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Datenblatt

Artikelnr.

Bezeichnung

YASKAWA

050-1BA10
FM 050 - Z&hlermodul

Modulkennung

08C2 3801

Hinweis

Features

1x Zéahler 32 Bit (AB), DC 5V
Bis 2 MHz (Differenzsignal)

Stromaufnahme aus Rickwandbus 75 mA
Verlustleistung 0,85 W

Anzahl Eingéange -

Leitungslange geschirmt 100 m
Leitungslange ungeschirmt -
Lastnennspannung DC 20,4...28,8 V
Verpolschutz der Lastnennspannung -
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) 20 mA

Nennwert

Eingangsspannung fiir Signal "0"

Differenzsignal RS422

Eingangsspannung fiir Signal "1"

Differenzsignal RS422

Eingangsspannung Hysterese

Signallogik Eingang

Frequenzbereich

Eingangswiderstand

120 Ohm

Eingangsstrom fir Signal "1"

Anschluss von 2-Draht-BERO mdglich

max. zulassiger BERO-Ruhestrom

Eingangsverzdgerung von "0" nach "1"

0,8 ps

Eingangsverzégerung von "1" nach "0"

0,8 ps

Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingdnge waagrechter Aufbau

Anzahl gleichzeitig nutzbarer Eingénge senkrechter Aufbau

Eingangskennlinie

Eingangsdatengrofle

8 Byte

Anzahl Ausgange

Leitungslange geschirmt

Leitungslange ungeschirmt

Lastnennspannung

Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last)

Ausgangsverzdgerung von "0" nach "1"

Ausgangsverzégerung von "1" nach "0"

Mindestlaststrom
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Lampenlast -

Parallelschalten von Ausgéngen zur redundanten Ansteuerung -

Parallelschalten von Ausgéangen zur Leistungserhéhung -

Ansteuern eines Digitaleingangs -

Schaltfrequenz bei ohmscher Last -

Schaltfrequenz bei induktiver Last -

Schaltfrequenz bei Lampenlast -

Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung -

Kurzschlussschutz des Ausgangs -

Ansprechschwelle des Schutzes -

Anzahl Schaltspiele der Relaisausgénge -

Schaltvermdgen der Relaiskontakte -

Ausgangsdatengrofie 10 Byte
Anzahl Zahler 1
Zahlerbreite 32 Bit
maximale Eingangsfrequenz 500 kHz
maximale Zahlfrequenz 2 MHz
Betriebsart Inkrementalgeber ja
Betriebsart Impuls/Richtung ja

Betriebsart Impuls -

Betriebsart Frequenzmessung -

Betriebsart Periodendauermessung -

Gate-Anschluss mdoglich -

Latch-Anschluss méglich -

Reset-Anschluss mdglich ja

Zahler-Ausgang maglich -

Statusanzeige ja

Alarme ja, parametrierbar
Prozessalarm ja, parametrierbar
Diagnosealarm ja, parametrierbar
Diagnosefunktion ja, parametrierbar
Diagnoseinformation auslesbar mdoglich
Modulstatus grine LED
Modulfehleranzeige rote LED
Kanalfehleranzeige keine

zwischen den Kanélen -

zwischen den Kanélen in Gruppen zu -

zwischen Kanélen und Rickwandbus ja

zwischen Kanélen und Spannungsversorgung -

max. Potenzialdifferenz zwischen Stromkreisen -

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingangen (Ucm) -

max. Potenzialdifferenz zwischen Mana und Mintern (Uiso) -

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingangen und Mana (Ucm) -

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingangen und Mintern (Uiso) -
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max. Potenzialdifferenz zwischen Mintern und Ausgangen -

Isolierung gepriift mit DC 500 V
Eingangsbytes 8
Ausgangsbytes 10
Parameterbytes 23
Diagnosebytes 20

Material

PPE / PPE GF10

Befestigung

Profilschiene 35mm

Abmessungen (BxHXT)

12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm

Gewicht Netto 589
Gewicht inklusive Zubehor 58 ¢
Gewicht Brutto 729
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C

Lagertemperatur

-25°C bis 70 °C

Zertifizierung nach UL

Zertifizierung nach KC

ja
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