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Datenblatt

Artikelnr.

Bezeichnung

031-1BB10

SM 031 - Analoge Eingabe

YASKAWA

Modulkennung 0411 1543
Hinweis -
Features 2x Al

12 Bit

Strom 0(4)...20 mA
2 Draht
Potentialgetrennt je Kanal

Stromaufnahme aus Ruckwandbus 50 mA
Verlustleistung 0,7W
Anzahl Eingénge 2
Leitungslange geschirmt 200 m
Lastnennspannung DC 24V
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) 20 mA
Spannungseingange -

min. Eingangswiderstand im Spannungsbereich -
Eingangsspannungsbereiche -
Gebrauchsfehlergrenze Spannungsbereiche -
Gebrauchsfehlergrenze Spannungsbereiche mit SFU -
Grundfehlergrenze Spannungsbereiche -
Grundfehlergrenze Spannungsbereiche mit SFU -
Zerstorgrenze Spannung -
Stromeingange ja

max. Eingangswiderstand im Strombereich 60 Ohm

Eingangsstrombereiche

+4 mA ... +20 mA
0 mA ... +20 mA

Gebrauchsfehlergrenze Strombereiche +/-0,5%
Gebrauchsfehlergrenze Strombereiche mit SFU -
Grundfehlergrenze Strombereiche +/-0,3%
Grundfehlergrenze Strombereiche mit SFU -
Zerstorgrenze Stromeingéange (Spannung) max. 24V
Zerstorgrenze Stromeingénge (Strom) max. 40mA

Widerstandseingange

Widerstandsbereiche

Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsbereiche

Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsbereiche mit SFU

Grundfehlergrenze Widerstandsbereiche

Grundfehlergrenze Widerstandsbereiche mit SFU

Zerstoérgrenze Widerstandseingange

Widerstandsthermometereingéange
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Widerstandsthermometerbereiche

YASKAWA

Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche

Gebrauchsfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche mit
SFU

Grundfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche

Grundfehlergrenze Widerstandsthermometerbereiche mit SFU

Zerstoérgrenze Widerstandsthermometereingange

Thermoelementeingéange

Thermoelementbereiche

Gebrauchsfehlergrenze Thermoelementbereiche

Gebrauchsfehlergrenze Thermoelementbereiche mit SFU

Grundfehlergrenze Thermoelementbereiche

Grundfehlergrenze Thermoelementbereiche mit SFU

Zerstorgrenze Thermoelementeingange

Temperaturkompensation parametrierbar

Temperaturkompensation extern

Temperaturkompensation intern

Temperaturfehler der internen Kompensation

Technische Einheit der Temperaturmessung

Auflésung in Bit

12

Messprinzip

sukzessive Approximation

Grundwandlungszeit

1,15 ms alle Kanale

Storspannungsunterdriickung fiir Frequenz

>80dB (UCM<20V)

Statusanzeige

ja

Alarme

ja, parametrierbar

Prozessalarm

ja, parametrierbar

Diagnosealarm

ja, parametrierbar

Diagnosefunktion ja
Diagnoseinformation auslesbar moglich
Modulstatus griine LED
Modulfehleranzeige rote LED

Kanalfehleranzeige

rote LED pro Kanal

zwischen den Kanélen ja
zwischen den Kanélen in Gruppen zu 1
zwischen Kanélen und Rickwandbus ja
zwischen Kanélen und Spannungsversorgung ja

max. Potenzialdifferenz zwischen Stromkreisen

DC 75 V/ AC 50 V

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingangen (Ucm)

DC 75 VI AC 50 V

max. Potenzialdifferenz zwischen Mana und Mintern (Uiso)

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingangen und Mana (Ucm)

DC 75 VI AC 50 V

max. Potenzialdifferenz zwischen Eingangen und Mintern (Uiso)

DC 75 V/ AC 50 V

max. Potenzialdifferenz zwischen Mintern und Ausgangen

Isolierung gepriift mit DC 500 V
Anzahl Ausgénge 2
Ausgangsspannung (typ) +24V (-1,5V)
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Ausgangsspannung (Nennwert)

35 mA

YASKAWA

Kurzschlussschutz

ja, elektronisch

Potenzialbindung

zugehdriger Analogeingang

Eingangsbytes 4
Ausgangsbytes 0
Parameterbytes 20
Diagnosebytes 20

Material

PPE / PPE GF10

Befestigung

Profilschiene 35mm

Abmessungen (BxHXT)

12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm

Gewicht Netto 659
Gewicht inklusive Zubehor 659
Gewicht Brutto 7949
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C

Lagertemperatur

-25°C bis 70 °C

Zertifizierung nach UL

ja

Zertifizierung nach KC
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