INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 7000-12421-6540200 m M u R R
mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Konektor M12 zenski, katowy z LED z wolnym koncem przewodow

PUR-OB(STV) 4x0,34 czarny, 2m

Odlew cynkowy, odporny na odpryski spawalnicze

Zenski katowe

M12, 4-piny

3x LED (PNP)

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa $ruba radetkowana) na zyczenie

Materiat obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrg odporno$¢ chemiczng i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediéw nalezy sprawdzi¢ odporno$¢ materiatéw w zaleznosci od aplikacji.
Blizsze szczegéty na zyczenie.

Inne diugosci kabli sg dostarczane na zyczenie.
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Dane techniczne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 03/22
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INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 7000-12421-6540200 m M u R R
mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Napiecie robocze 24 V DC +25%

Napiecie robocze (tylko UL) max. 30 VDC

Znamionowy pik napigciowy 0.8 kV

Prad roboczy na styk max. 4 A

Grupa materiatéw izolacyjnych IEC 60664-1, category |

Kodowanie Kodowanie A

Wyswietlacz LED Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (z6tta): (S1) / LED (biata): Sygnat (S2)

Blokowanie slotéw Gwint srubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokrecania 0.6 Nm, samohamowny

Ztgcze $rubowe M12 (SW13)

Stopier ochrony IP65, IP66K, IP67 wiozone i zamocowane (EN 60529)

Materiat PUR

Blokada materiatu Cynkowy odlew ci$nieniowy, matowy niklowany

odpowiedni do peszli (& wewnetrzna) 10 mm
Dane ogdlne

Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)

Stopien zanieczyszczenia 3

Zakres temperatur -25...485 °C, w zalezno$ci od podtaczone; linii
Kabli

llo$¢/przekroj zyt 4x 0.34 mm?

I1zolacja zyty PP (bra, bia, nie, cza)

Wartosci tancuchéw ciggowych 10 Mio.

Srednica zewnetrzna 4.7 mm 5%

Identyfikacja przewodu 654

Rodzaj przewodu 5 (PUR schweiBfunkenbestandig)

Zatwierdzenie (przew6d) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform

Ciezar przewodu [G/m] 36,39

Materiat (skretka) Przewéd Cu, czysty

Rezystor (rdzen) max. 60 Q/km (20 °C)

@ pojedynczego przewodu (rdzen) 0.1 mm

Budowa (rdzen) 42x 0.1 mm (przewod klasy 6)

Wymiary (rdzen) 4x 0.34 mm?

AWG zblizony do AWG 22

Materiat (izolacja przewodu) PP

Witasciwosci materiatu (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i otowiu

Twardo$¢ krawedzi (izolacja przewodu) 74 £3 D

@ przewodu z izolacjg 1.25 mm 5%

Kolor/numerowanie przewodéw bra, cza, nie, bia

Spos6b faczenia 4 skrecone przewody

Ekranowanie nie

Materiat (ptaszcz) PUR

bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i otowiu, matowy, mate przyleganie, tatwo$¢ pracy maszyny, odporny na

Wiasciwosci materiatu (ostonka) $cieranie, hydrolize, i iskry spawalnicze

Twardo$¢ krawedzi (ostona) 58 +3 D

@-zewn. (ostona) 4.7 mm 5%

Kolor (ostona) czarny

Kolor izolacji czarny

odporno$c¢ na chemikalia dobra odporno$é na oleje, benzyne i chemikalia (EN 60811-404)
Napigcie znamionowe 300 VAC

Napigcie testowe 2500 V AC

Obcigzalnos¢ pradowa dla DIN VDE 0298-4

Zakres temperatur (staty) -40...+80 °C

Zakres temperatur (staty) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
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stay connected

Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promien zgigcia (staty) 5x @-zewn.

Promien gigcia (w ruchu) 10x J-zewn.

Promien giecia (w ruchu) 10x J-zewn.

Liczba cykli giecia (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Predkos$¢ ruchu (C-track) max. 3.3 m/s

Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s?

Skrecanie +360°/m

Liczba cykli skrecania max. 1 Mio. (25 °C)

Predkos$¢ skretu 35 cykli/min

Materiat (ptaszcz) PUR (UL/CSA), welding spark

Dane handlowe

EAN 4048879326629
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85444290

Kraj pochodzenia DE
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