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stay connected

Cube67 Busknoten
Profibus DP
PROFIBUS DP

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik”.
Gehause ist vollvergossen.

Link zum Produkt
Abbildungen

Abbildung stellvertretend
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Allgemeine Daten

Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+75 °C)
Schutzart P67

Abmessungen HxBxT 151x50x50.3 mm

Versorgung Modul

Betriebsspannung 24V DC (EN 61131-2)
Stromaufnahme max. 120 mA
PROFIBUS
Adressierung Drehschalter 0...99
Cube System
Modulkapazitat max. 16
Anschliisse
Feldbus PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2x max. 8 A
Interne Systemverbindung M12, 6-polig; max. 4 A
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED und BUS
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Uberwachung - Unterspannung ja
Uberwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Uberlast ja

Kaufméannische Daten

EAN 4048879048736

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gréBtmaéglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22
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eClass 27242608
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85389099

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gréBtmaéglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22
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