INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 7000-P8141-P212500 m M u R R
mhAm ELEKTRONIK

stay connected

MQ15-X-Power male 0° / MQ15-X-Power female 0°

PVC 6x2,5 bk UL/CSA 25,0m

Meski prosty — zenski proste

MQ15, 6-piny

bez koszulek kablowych

Materiat obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrg odporno$¢ chemiczng i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediéw nalezy sprawdzi¢ odporno$¢ materiatéw w zaleznosci od aplikacji.
Blizsze szczegéty na zyczenie.

Inne diugosci kabli sg dostarczane na zyczenie.

Link do produktu

llustracje
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llustracja zastepcza
Typ
Typ P8141
Dane techniczne
Napigcie robocze max. 600 V AC (Power); max. 63 V AC/DC (Signal)
Znamionowy pik napigciowy 4.0kv
Prad roboczy na styk max. 16 A (Power); max. 10 A (Signal)
Grupa materiatéw izolacyjnych IEC 60664-1, category |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 03/22
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Liczba biegunéow

INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 7000-P8141-P212500
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mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Konfiguracja

w petni uzyte

Wyswietlacz LED

nie

Blokowanie slotéw

Szybka blokada, 1/4 obrotu

Stopieri ochrony

IP67 wiozone i zamocowane (EN 60529)

Materiat

Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)

Cykle taczeniowe
Dane ogdlne

Typ montazu

=500

witozone, dokrecone

Stopien zanieczyszczenia

3

Zakres temperatur

-25...+80 °C, w zaleznosci od podtaczonej linii

Materiat (mocowanie stykéw)

PA

Materiat (styk) Stop miedzi
Materiat (powierzchnia styku) Ag

Kabli
Numer kabla P21
lloé¢/przekréj zyt 6x 2.5 mm?

Izolacja zyty

PP (cza num, zie-26t)

Kolor izolacji czarny
Materiat (ptaszcz) PVC (UL)
Srednica zewnetrzna 11.0 mm 5%
Promien gigcia (w ruchu) 15x @-zewn.
Zakres temperatur (staty) -20...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...480 °C
Identyfikacja przewodu P21
Zatwierdzenie (przewod) CE conform
Materiat (ptaszcz) PVC
J-zewn. (ostona) 11.0 mm £5%
Kolor (ostona) czarny
Napiecie znamionowe 1000 V AC
Napiecie testowe 4000 V
Zakres temperatur (staty) -20...+80 °C
Promien zgiecia (staty) 5x @-zewn.
Dane handlowe
EAN 4048879708883
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 03/22
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