INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 4000-68112-0210000 m M u R R
mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Zestaw Modlink MSDD:
4000-68112-0000000 (Ramka pojedyncza)

Link do produktu

llustracje

Ratings 175 mA 42.4 v m
Usa Class 2 Source Only j.l'ﬂ'rlmn(

| P ]T?g..az

(element dependent)

llustracja zastepcza

Ramka

nadaje sie do zabudowy z gruboscig $cianki 1.5 mm

Stopien ochrony IP65

Obudowa Odlew cynkowy rektyfikowany, powlekany KTL

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. sktadowania -25...+60 °C)
SUB-D9

Napiecie robocze 48 V AC/DC

Napigcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Prad roboczy 3A

Prad roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Liczba biegunéw 9-piny

Podtaczenie przednie SUB-D (zenski)

Podtaczenie tylne SUB-D (kofcéwka lutowana)

Blokowanie slotéw UNC 4...40 palcowe

Dane handlowe

EAN 4048879036566

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z 0.0. | al. Rozdzieriskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl


https://shop.murrelektronik.pl/4000-68112-0210000?lang=14

INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 4000-68112 "‘ M u RR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

eClass 27189217
Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE
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