INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 4000-68113-1700000 "‘ M u RR
mhAm ELEKTRONIK

stay connected

MSDD set contains:

4000-68113-0000000 (Frame single IP65 matt nick.)

Link do produktu

llustracje

T st (element dependent)

llustracja zastgpcza

Ramka

nadaje sie do zabudowy z gruboscig Scianki 1.5 mm

Stopien ochrony IP65

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. sktadowania -25...+60 °C)

Obudowa Odlew cisnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykonczong powierzchnig,
RJ45

Prad roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotéw Snap In

Podtaczenie przednie RJ45

Podtaczenie tylne RJ45

Napigcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CATb5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
SUB-D9

Podtaczenie tylne SUB-D (meski)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 03/22
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INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 4000-68113-1700000

Prad roboczy (UL Rating)

max. 175 mA

T MURR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Podtaczenie przednie

SUB-D (zeniski)

Blokowanie slotéw

UNC 4...40 palcowe

Napigcie robocze (UL Rating)

max. 30 V AC/42.4 V DC

Prad roboczy 3A

Liczba biegunéw 9-piny

Napiecie robocze 48 V AC/DC
Plyta ekranujaca

Moment obrotowy 0.9 Nm 0.1

Typ potaczenia Otwér gwintowany M4
SUB-D25

Blokowanie slotéw

UNC 4...40 palcowe

Prad roboczy

3A

Podtaczenie tylne

SUB-D (meski)

Podtaczenie przednie

SUB-D (zefski)

Napigcie robocze 48 V AC/DC
Prad roboczy (UL Rating) max. 175 mA
Napigcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC
Liczba biegunéw 25-piny
Dane handlowe
EAN 4048879036023
eClass 27189217
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia Ccz

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
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