INTERNET-DATENBLATT zu Artikelnummer 4000-68112-0710000

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,
Einsatz 4000-68000-0710000

Link zum Produkt
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geeignet fir Einbau mit Wandstarke 1..5mm
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stay connected

66 32..62

(element dependent)

Schutzart IP65

Gehause Feinzinkdruckguss, KTL beschichtet

Temperaturbereich -10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

SUB-D25

Betriebsspannung 48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom 3A

Betriebsstrom (UL Rating) max. 175 mA

Polzahl 25-polig

Anschluss Frontseite SUB-D (Buchse)

Anschluss Ruckseite SUB-D (L&tanschluss)

Verriegelung der Steckplatze UNC 4...40 Bolzen
Kaufménnische Daten

EAN 4048879036528

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gréBtmaéglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitét ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22
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mhAm ELEKTRONIK

stay connected

eClass 27189217
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gréBtmaéglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22
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