Arkusz danych produktu

Specyfikacja

RUMC22P7
SCHNEIDER ELECTRIC ZELIO RELAY

PRZEKAZNIK Z PRZYCISKIEM LED 2C/O 10A,

230V AC

an Green

Parametry podstawowe

Gama produktéow

Zelio Relay

Nazwa serii

Typ produktu lub komponentu

Universal

Przekaznik wtykowy

Skrécona nazwa urzadzenia RUM

Typ i konfiguracja stykéw 2 ZAL /WYL
Napigcie sterujace [Uc] 230V AC

[Ithe] znamionowy prad cieplny 10 Aw -40...55 °C
Lampka LED sygnalizujgca stan 4

tacznika

Typ sterowania

Wspétczynnik utylizacji

Blokowany przycisk do testu
20 %

Parametry uzupetniajgce

Ksztatt kotka Cylindryczny
Znamionowe napiecie izolacji [Ui] 250 V zgodnie z IEC
300 V zgodnie z CSA

Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

300 V zgodnie z UL
4 kV (1.2/50 ps)

Materiat stykow

AgNi

Znamionowy prad tgczeniowy [le]

Maksymalne napigcie taczeniowe

10 Aw 277 V AC zgodnie z UL
10 Aw 30 VV DC zgodnie z UL

10 Aw 30 V DC zgodnie z CSA
5Aw 250 V AC (NC) zgodnie z IEC
5Aw 28 V DC (NC) zgodnie z IEC
10 A w 250 V AC (NO) zgodnie z IEC
10 Aw 28 VV DC (NO) zgodnie z IEC
10 Aw 277 V AC zgodnie z CSA

250 V zgodnie z IEC
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Wytaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktow do konkretnych zastosowan uzytkownika



Resistive rated load

10 A w 250 V prad przemienny (AC)
10 Aw 28 V prad staty (DC)

Maksymalna zdolnos¢ taczeniowa

2500 VA/280 W

Minimalna zdolnos$¢ fgczeniowa

170 MW w 10 mA, 17 V

Predkos¢ pracy

<= 18000 operacji/godzine brak obcigzenia
<= 1200 operacji/godzine niedocigzenie

Trwato$¢é mechaniczna 5000000 cykI
Trwatos¢ elektryczna 100000 cykl dla rezystancyjne obcigzenie
Average coil consumption in VA 3w60Hz

Napiecie odcigcia warto$¢ progowa

>=0.15 Uc prad przemienny (AC)

Operate time

20 ms przy napigciu znamionowym

Release time

Average coil resistance

20 ms przy napigciu znamionowym
6800 om w 20 °C +/- 15 %

Znamionowe napiecia graniczne
robocze

184...253 V prad przemienny (AC)

Kategoria ochrony

RTI

Poziom napigcia proby

Bezpieczenstwo niezawodnosci
danych

Poziom A
B10d = 100000

Potozenie pracy

W kazdym potozeniu

Masa produktu

Prezentacja urzadzenia

0,086 kg
Kompletny produkt

Srodowisko pracy

Wytrzymatos¢ dielektryczna

1500 V prad przemienny (AC) pomiedzy stykami z mikro-roztgczeniu izolacja
2500 V prad przemienny (AC) pomigdzy cewka a stykiem z wzmocnione izolacja
2000 V prad przemienny (AC) pomiedzy biegunami z basic izolacja

Certyfikaty produktu

UL
REACH
EAC
RoHS
CSA

Normy EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508

Temepratura otoczenia dla -40...85 °C

przechowywania

Temperatura otoczenia dla pracy -40...55 °C

Odporno$¢ na wibracje

3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cykli pracy
4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 okreséw nie pracujacy

Stopien ochrony IP

P40

Odpornos¢ na wstrzgsy

10 gn (czas trwania = 11 ms) dla pracujgacy zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
10 gn (czas trwania = 11 ms) dla nieczynny zgodnie z EN/IEC 60068-2-27

Stopien zabrudzenia

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

3

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Bez SVHC REACh

Tak

Europejska dyrektywa RoHS

Bez toksycznych metali ciezkich

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowiazywania dyrektywy UE RoHS)

Tak

Bez rteci

Tak

Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Norma RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wptywie na
Srodowisko



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=356882693&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=356882693&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=356882693&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406038EN

Kulisto$¢ — profil Nie sg wymagane zadne specjalne operacje zwigzane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy




