
Технические
характеристики продукта
Характеристики

GV7AP04
Поворотная рукоятка управления красная/
желтая

Основные характеристики
Серия TeSys
Тип продукта Поворотная рукоятка
Краткое название устройства GV7AP
Совместимость серий продукта TeSys GV7 motor circuit breaker

TeSys GV5 motor circuit breaker
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Комплектующие для управления

Местоположение установки
поворотной рукоятки

Передняя

Способ установки поворотной
рукоятки

Прямая

Дополнительные характеристики
Цвет рукоятки Красный
Цвет передней панели рукоятки Желтый
Блокировка поворотной рукоятки
навесными замками

1 - 3 навесных замка 5…8 мм
Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ"

Вес 0,205 кг

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP40

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=42900084&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42900084&lang=ru


Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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