
Технические
характеристики продукта
Характеристики

CR1F150F7
Контактор 3p,магнитная защелка150А.110В
ac,dc

Основные характеристики
Серия TeSys
Наименование продукта TeSys F
Тип продукта Магнитный контактор с фиксатором
Краткое название устройства CR1F
Область применения Управление
Применение контактора Активная нагрузка

Управление электродвигателем
Категория применения AC-3

AC-1
AC-4

Описание полюсов 3P
Power pole contact composition 3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее
напряжение

1000 V переменный ток 25...200 Гц

[Ie] номинальный рабочий ток 150 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3
250 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
138 А 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-4

Мощность двигателя, кВт 75 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-4)
Тип цепи управления Пер. ток в 50...400 Hz

Пост. ток стандартный
Напряжение цепи управления 110 В переменный ток 50...400 Hz

110 В постоянный ток
Номинальная включающая
способность Irms

1700 А

Номинальная отключающая
способность

1500 А в 220...440 V
1200 А в 500 V
450 А в 1000 V
1100 А в 660/690 V

[Icw] номинальный кратковременно
допустимый ток

1200 А в <40 °C - 1 с
1200 А в <40 °C - 5 с
1200 А в <40 °C - 10 с
700 А в <40 °C - 30 с
600 А в <40 °C - 1 мин

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

26.01.2020

1



450 А в <40 °C - 3 мин
350 А в <40 °C - 10 мин

Соответствующий номинал
предохранителя

160 А aM в <= 440 V
250 А BS88 в <= 440 V
250 А gG в <= 440 V

Среднее полное сопротивление 0,45 мОм - Ith 250 А 50 Гц
[Ui] номинальное напряжение
изоляции

1000 В в соответствии с IEC 60158-1
1000 В в соответствии с IEC 60947-4
1000 В в соответствии с BS 775
1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C

Мощность, рассеиваемая одним
полюсом

6 Вт AC-3
18 Вт AC-1

Соединения – клеммы Клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 120 мм²
Разъем 1 кабель (-и) 120 мм²
Шины 2 кабель (-и) - сечение шины: 25 x 3 mm
Силовая цепь: болтовое соединение

Момент затяжки 18 Н-м
Время работы 35...40 мс блокировочный

50...100 мс расцепление
Механическая износостойкость 1 млн. циклов
Максимальная частота коммутации 120 цикл/ч в <40 °C

Дополнительные характеристики
Пределы напряжения цепи
управления

Блокировочный: 0,85...1,1 Uc
Расцепление: 0,85...1,1 Uc

Average consumption 1260 В·А переменный ток 50...400 Hz блокировочный
10 В·А переменный ток 50...400 Hz расцепление
1260 В·А постоянный ток блокировочный
10 В·А постоянный ток расцепление

Условия эксплуатации
Защитное исполнение TC
Рабочая температура -15…70 °C
Температура окружающей среды
при хранении

-60…80 °C

Рабочая высота 3000 м без ухудшения номинальных значений
Высота 170 мм
Ширина 163,5 мм
Глубина 171 мм
Вес 3,5 кг

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=597580&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=597580&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=597580&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=597580&lang=ru
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111201EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111214EN_V1


Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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