
Produktdatenblatt
Technische Daten

LA4FDE
ANTIP. Diode 24/48V DC

EAN Code : 3389110273533

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LA4F
Produkt oder Komponententyp Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität LC1F

Zusatzmerkmale
Montagevariante An Clips
Unterdrückertechnologie Dioden
Steuerkreisspannung 24...48 V DC
Maximale Spitzenspannung 1 Uc
Produktgewicht 0,04 kg

Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform

EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung für China

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt

werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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