
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

SSL1A12BD
PRZEKAŹNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY
WEJŚCIE 15-30VDC WYJŚCIE 24-280V AC, 2A

Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony Relay
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)
Skrócona nazwa urządzenia SSL
Ilość faz w sieci 1 faza

Parametry uzupełniające
Podstawa montażowa Gniazdo
Prąd znamionowy [In] 2 A
Napięcie wyjściowe 24...280 V AC
Napięcie sterujące [Uc] 15...30 V DC
Contacts type and configuration 1 NO
Pojemność elektryczna asymetryczna 1,5 pF wejście/wyjście
Minimalne napięcie wyłączeniowe 15 V DC włączyć
Maksymalne napięcie łączeniowe 10 V DC wyłączyć
Granice prądów wejściowych 6 mA
Impedancja wejściowa 3500 Ω
Rodzaj wyjścia tranzystorowego Łączenie w stanie beznapięciowym

SCR wyjście
Prąd obciążenia 0,07…2 A
Tansient Overvoltage 600 V AC
Prąd udarowy 120 A dla 16.6 ms

115 A dla 20 ms
Maximum voltage drop <1,1 V na stanie
Maks. I²t dla bezpiecznika 285 A².s dla 10 ms w 50 Hz połówkacyklu

260 A².s dla 8.3 ms w 60 Hz połówkacyklu
Maximum leakage current 4 mA wyłączony
DV/Dt 500 V/µs wyłączony przy maksymalnym napięciu
Czas odpowiedzi 0.5 cyklu (włączyć)

W
ył

ąc
ze

ni
e 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
: N

in
ie

js
za

 d
ok

um
en

ta
cj

a 
ni

e 
pe

łn
i f

un
kc

ji 
za

st
ęp

cz
ej

 i 
ni

e 
po

w
in

na
 b

yć
 w

yk
or

zy
st

yw
an

a 
do

 o
kr

eś
le

ni
a 

ni
ez

aw
od

no
śc

i l
ub

 p
rz

yd
at

no
śc

i o
pi

sa
ny

ch
 w

 n
ie

j p
ro

du
kt

ów
 d

o 
ko

nk
re

tn
yc

h 
za

st
os

ow
ań

 u
ży

tk
ow

ni
ka

2020-01-27

1



0.5 cyklu (wyłączyć)
Kategoria przepięciowa III
Szerokość 5 mm
Wysokość 28 mm
Głębokość 15 mm
Masa produktu 0,0041 kg

Środowisko pracy
Ognioodporność V0 zgodnie z UL 94
Wytrzymałość dielektryczna 2500 V dla wejście/wyjście
Stopień zabrudzenia 2
Certyfikaty produktu UL

REACH
CSA

Oznakowanie CE
Temperatura otoczenia dla pracy
urządzenia

-20…80 °C

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-20…85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Tak

Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na
środowisko

Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil Informacja o żywotności

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267287271&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267287271&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=267287271&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1405004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1405004EN

