
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

ZB4BD57W
Główka przełącznika wyboru Ø22

Parametry podstawowe
Gama produktów Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu Główka przełącznika
Skrócona nazwa urządzenia ZB4
Średnica montażowa 22 mm
Typ głowicy Standard
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną
liczbą
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Parametry uzupełniające
Kategoria przepięć Klasa I zgodnie z IEC 60536
Odporność na myjkę
wysokociśnieniową

7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m

Kształt główki elementu
sygnalizacyjnego

Okrągły

Rodzaj elementu napędowego Przełączniki dźwigniowe
Trwałość mechaniczna 500000 cykl

Środowisko pracy
Pokrycie ochronne TH
Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-40…70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy
urządzenia

-40…70 °C

Stopień ochrony IP IP69K
IP67 zgodnie z IEC 60529
IP69

Stopień ochrony NEMA NEMA 13
Stopień ochrony IK IK06 zgodnie z IEC 50102
Normy UL 508

EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
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EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr 14
JIS C 4520

Certyfikaty produktu BV
CSA
Z certyfikatem UL
DNV
RINA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)

Odporność na wibracje 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

Tak

Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na
środowisko

Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil Informacja o żywotności

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=658512&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=658512&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=658512&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1808008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1808008EN

