
Produktdatenblatt
Technische Daten

9007B7
9007 Positionsschalterhebel, Zink, feste Länge,
Stahlrolle außen

EAN Code : 0785901759812

Hauptmerkmale
Produktserie 9007
Name der Reihe Schwere Beanspruchung
Produkt oder Komponententyp Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts 9007T/FT
Zugehöriger Kopf 9007CS9

9007T5S9
9007BS9
9007NS9
9007T10S9
9007AS9

Zugehöriges Komplettprodukt 9007T
9007C-S9
9007FT

Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Zinkguss Rollenhebel mit Federrückstellung Länge: 2,5 in - versetzt: - Konvertierbare Rolle
Rollentyp 1 steel Außenrolle (umwandelbar) Durchmesser: 0,75 in - Breite: 0,25 in
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Positivöffnung Ohne

Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Produktgewicht 0,1 lb(US)

Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…185 °F
Umgebungstemperatur bei Lagerung -10…185 °F
Umweltbedingungen Standardumgebung

Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=373647&lang=de
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111160EN


Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months
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