
Технические
характеристики продукта
Характеристики

TM172ASCTB28
Терминальный блок с винтами на 28 вх/вых

Основные характеристики
Серия продукта Modicon M171/M172
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Аксессуары присоединений

Тип аксессуара/отдельной детали Блок клемм с винтовым креплением

Дополнительные характеристики
Тип продукта Клеммная коробка
Кол-во вх/вых. 28
Совместимость продукта Logic controller M172 performance
Цвет Зеленый
Назначение аксессуара/отдельной
детали

Базовый блок контролера

Электрическое соединение Съемный клеммный блок клеммный блок с винтовыми зажимами

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно

правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=458812311&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=458812311&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=458812311&lang=ru
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1709014EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1709014EN


Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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