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Zubehör CBL SET J03M-BK-7m

Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.comfa-info@de.pepperl-fuchs.com

Abmessungen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Polzahl 3
Bauform Buchse, gerade

freies Leitungsende
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten

Schutzart IP20
Anschluss Kabel mit 3-poligen JST Stecker
Material  

Griffkörper PA66
Kabel PVC

Kabel feindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser Ø 3 mm
Farbe schwarz
Adern 3 x 0,14 mm2

Leiteraufbau 18 x 0,1 mm
Länge L 7 m (L)

Masse ca. 100 g

Elektrischer Anschluss
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Bestellbezeichnung
CBL SET J03M-BK-7m
Verbindungskabel


