. Induktiver Sensor NJ10-30GK-E-T

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion NPN  SchlieBer
Schaltabstand Sy 10 mm
Einbau bindig
Ausgangspolaritat DC
Gesicherter Schaltabstand Sh 0...8,1mm
Reduktionsfaktor rp 0,4
Reduktionsfaktor rg,, 0,3
Reduktionsfaktor ryoa (1.4301) 0,85
Kenndaten
Betriebsspannung Ug 10...30V
Schaltfrequenz f 0...300 Hz
Hysterese H 0...10 typ. %
Verpolschutz verpolgeschitzt
Kurzschlussschutz taktend
Spannungsfall Uqg <3V
Betriebsstrom I 0...200 mA
Leerlaufstrom lo <20mA

Umgebungsbedingungen
c € sp® c @ us Umgebungstemperatur -25...100 °C (-13... 212 °F)
C S

Mechanische Daten

U
Anschlussart Kabel PUR, 2 m
Aderquerschnitt 0,75 mm?
Gehausematerial PBT

Stirnflache PBT
Schutzart P68
Normen- und Richtlinienkonformitét
NJ10-30GK-E-T .
Normenkonformitat

Normen EN 60947-5-2:2007

« Temperaturbereich Zulassungen und Zertifikate

-25...100 °C (-13 ... 212 °F) UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose
¢ 10 mm biindig CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose
BF 30

Befestigungsflansch, 30 mm M30x 1.5
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