Technische Daten
Aligemeine Daten

Schaltfunktion Offner (NC)
Ausgangstyp NAMUR
Schaltabstand Sn 1,5 mm
Einbau bundig
Gesicherter Schaltabstand Sy 0..1,215mm
Realschaltabstand Sy 1,35 ... 1,65 mm typ.
Reduktionsfaktor ra 0,4
Reduktionsfaktor rc, 0,3
Reduktionsfaktor ryoa (1.4301) 0,85
Ausgangsart 2-Draht
Kenndaten
Nennspannung Uy 8,2V (R;ca. 1kQ)
Schaltfrequenz f 0... 5000 Hz
Hysterese H 1..10 typ.5 %
Geeignet fiir 2:1 Technik ja, Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
c E Messplatte nicht erfasst >3mA
<SP® c@us [H[ @ Messplatte erfasst <1mA
0102 = us APPROVED Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -25...100°C (-13... 212 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart Geréatestecker M12 x 1, 4-polig
5 Gehausematerial Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Bestellbezeichnung Stimflache PBT
Schutzart P67
NJ1,5-8GM-N-V1 Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich siehe Betriebsanleitung
Kategorie 2G
Merkmale Normen- und Richtlinienkonformitét
* 1,5 mm biindig Normenkonformitat
* Bis SIL 2 gemiB IEC 61508 einsetzbar NAMUR R AN
u Normen EN 60947-5-2:2007
Zubehor EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
vi-G . . IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar Zulassungen und Zertifikate
V1i-w - e
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar E“AA?ZISF;Z?JT;at IEICUGT2/20f
V1-G-N-2M-PUR Control Drawing 116-0165
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose
V1-W-N-2M-PUR CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel CCC-Zulassung Produkte, deren max. Betriebsspannung <36 V ist, sind nicht
BF 8 zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
Befestigungsflansch, 8 mm versehen.
Abmessungen
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Beachten Sie ,Aligemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Pinbelegung

Adernfarben gemafi EN 60947-5-6

1 BN
2 BU

Gerateschutzniveau Gb

CE-Kennzeichnung
ATEX-Kennzeichnung

Normen

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat Ci

Wirksame innere Induktivitat L
Maximal zuldssige Umgebungstemperatur T,y

Besondere Bedingungen

Geréateschutzniveau Da

CE-Kennzeichnung

ATEX-Kennzeichnung

Normen

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat Ci
Wirksame innere Induktivitat L

Besondere Bedingungen

(braun)
(blau)

C€ot02

& I12G ExiallC T6...T1 Gb

Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

NJ1,5-8GM-N...

<30 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berlicksichtigt.

<50 uH ; Eine Kabellange von 10 m ist berlcksichtigt.

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzulassigen

Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen sind der EU-
Baumusterpriifbescheinigung zu entnehmen.

C€o102

& 111D Exia llIC T135°C Da
Die Ex-relevante Kennzeichnung kann auch auf beiliegendem Klebeetikett aufgedruckt sein.

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen
NJ1,5-8GM-N...

<30uF

Eine Kabellédnge von 10 m ist beriicksichtigt.

<50uH

Eine Kabelldnge von 10 m ist beriicksichtigt.

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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