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Induktiver Sensor
NJ20-40-A2
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Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltfunktion Antivalent
Ausgangstyp PNP
Schaltabstand Sn 20 mm
Einbau nicht blindig
Ausgangspolaritat DC
Gesicherter Schaltabstand Sa 0..16,2mm
Reduktionsfaktor r 0,4
Reduktionsfaktor rg, 0,3
Reduktionsfaktor ryza (1.4301) 0,85
Kenndaten
Betriebsspannung Us 10...30V
Schaltfrequenz f 0..100Hz

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Induktiver Sensor

Technische Daten

Verpolschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsfall
Betriebsstrom
Leerlaufstrom
Schaltzustandsanzeige
Normenkonformitéat
Normen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Mechanische Daten
Aderquerschnitt
Gehausematerial
Stirnflache
Schutzart
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1/BN
| *Li/_BK
2/ WH %
<ﬂ> 3/BUR | |
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Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

verpolgeschutzt
taktend

<3V

0...200 mA
<20 mA

LED, gelb

IEC / EN 60947-5-2:2004
25 ...70°C (-13 ... 158 °F)
bis zu 2,5 mm?

PBT

PBT
IP67

Befestigungsflansch, 40 mm
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