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Indukéni senzor
Bl4U-M12-AN6X-V1131

Typové oznaceni
Identifika¢ni ¢islo

Bl4U-M12-AN6X-V1131
1635430

Jmenovita spinaci vzdalenostSn
Provedeni

Zaijisténa spinaci vzdalenost
Opakovatelnost

4 mm

vestavné

< (0,81 x Sn) mm
< 2 % z rozsahu

Teplotni drift 10 %
<+15%,<-25°Cv>+70°C
Hystereze 3...15%
Okolni teplota -30... +85°C
Napajeci napéti 10...30VDC
Zvinéni <10 % U,,
DC jmenovity provozni proud <200 mA
Proud naprazdno |, <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Jmenovité izolaéni napéti <0.5kV
Ochrana proti zkratu ano/ taktovana
Pokles napéti pfi |, <18V

Ochrana proti preruseni vodice / prepolovani
Vystupni funkce

TFida ochrany

Frekvence spinani

ano/ kompletni

tfidrat, spinaci kontakt, NPN
O

2 kHz

Pouzdro

Rozmeéry

Material pouzdra

Material aktivni plochy

Utahovaci moment upeviiovaci matice
Pfipojeni

Odolnost vugéi vibracim

QOdolnost proti raztim

Stupen kryti

MTTF

zavitova pouzdra, M12 x 1
52 mm

kov, CuZn, chromovany
plast, LCP

10 Nm

konektor, M8 x 1

55 Hz (1 mm)

30 g (11 ms)

1P68

874Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace stavu vystupu

LED Zluta

TWUIRC K

Industrial

Automation

= zavitové pouzdro M12x1

= chromovana mosaz

= faktor 1 pro vSechny kovy

= stupen kryti IP68

= odolnost vii¢i magnetickému poli
= vysoka spinaci vzdalenost

= vestavna montaz mozna

= 3drat DC, 10...30 VDC

= spinaci NPN vystup

= konektor M8x1

Schéma zapojeni

28U -

18BN + 4 BK
4 BK

npn ;E

1BN 3BU

Funkeéni princip

Indukéni senzory detekuji bezdotykové a bez
opotrebeni kovové objekty. Senzory Uprox®+

maji diky patentovanému vicecivkovému

systému celou fadu vyhod. Napfiklad vysokou

spinaci vzdalenost, maximaini flexibilitu,
vysokou bezpec&nost provozu.
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Indukéni senzor
Bl4U-M12-AN6X-V1131

Vzdalenost D 24 mm
Vzdalenost W 12 mm
Vzdalenost T 36 mm
Vzdalenost S 18 mm
Vzdalenost G 24 mm
Pramér aktivni plochy B 12 mm
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Industrial
Automation

U v8ech vestavnych zavitovych senzor uprox®+ je
mozna zapusténa montaz. PFi zapusténé vestavbé o
pul zavitu je zajisténo bezpecéné spinani.
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Indukéni senzor

Industrial
BI4U-M12-AN6X-V1131 .
PrisluSenstvi
Typové oznaceni Identifikaéni Rozmeérovy nacrtek
Cislo
QM-12 6945101 Montézni uchytka s pevnym dorazem; material: chromovana

mosaz vnéjsi zavit M16x1, upozornéni: spinaci vzdalenost
senzoru mGze byt pfi pouziti montazni uchytky snizena s

BST-12B 6947212 MontaZni dchytka s pevnym dorazem pro zavitova pouzdra;
material: PA6
MW-12 6945003 Montazni Uchytka pro zavitova pouzdra; material: nerez A2

1.4301 (AISI 304)

BSS-12 6901321 Montazni dchytka pro valcova a zavitova pouzdra; material:
polypropylen
1§
% 20.
012
<34 >{
~ P
PN-M12 6905309 Ochranna matice pro zavitova pouzdra M12 x 1; material:
nerez A2 1.4305 (AISI 303)
o7
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Indukéni senzor _
Bl4U-M12-AN6X-V1131 Industrial

Automation

Wiring accessories

Typové oznaceni Identifikaéni Rozmeérovy nacrtek
cislo
PKG3M-2/TEL 6625058 PFipojovaci kabel, zasuvka M8 piima 3pinova, délka kabelu:

2 m, material kabelu: ¢erné PVC; cULus certifikat; k dispozici
i jiné délky kabelu a provedeni, viz www.turck.cz
M8x1

296 s s

34
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