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Czujnik indukcyjny _
BI5U-M18M-VP4X Industrial

Automation

= gwintowany cylinder M18x1
= mosigdz chromowany

= wspotczynnik korekcji 1 dla wszystkich
metali

= odpornos¢ na pola magnetyczne

= rozszerzony zakres temperaturowy

= wysoka czestotliwos¢ przelaczania

= 4-przewodowy DC, 10...65 VDC

= styki komplementarne, wyjscie PNP

= przewod

Schemat podtaczenia

BN +
Typ BI5U-M18M-VP4X
Nr kat. 1581201 <U> :/ BY -
- BK

Nominalny zasieg detekcjiSn 5mm pnp
Warunki montazowe powierzchniowy WH
Gwarantowany zasieg detekcji < (0,81 x Sn) mm
Powtarzalno$¢ < 2 % petnej skali
Dryft temperaturowy 10 % Zasada dziatania

<+*15%,<-25°Cv=+70°C Czujniki indukcyjne wykrywajg bezkontaktowo
Histereza 3..15% obiekty metalowe. W czujnikach indukcyjnych
Temperatura pracy -30...+85°C Uprox® factor 1 zamiast rdzenia ferrytowego

zastosowano opatentowany system 3 cewek

Napiecie zasilania 10...65VDC powietrznych, co przyniosto znaczne korzy-
Tetnienia szczatkowe <10% U, $ci w stosunku do standardowych wykonan.
Nominalny pr.ad za.snama DC <200 mA Wykrywajg one wszystkie metale z tej samej
Prad bez obcigzenia |, <15 mA odlegtosci, sg odporne na pola magnetyczne
Prad szczatkowy <0.1mA o T .
Naplgcie znamionowe izolaj <05kV oraz cechujg sie wigkszym zakresem detekc;ji.
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Spadek napiecia przy |. <18V
Ochrona przed przerwg w obwodzie/odwrotng polaryza- tak/ catkowita
cja
Funkcja wyj$cia 4-przewodowy, Styk dwukierunkowy, PNP
Klasa ochrony O
Czestotliwos¢ przetgczania 1.5 kHz
Wykonanie gwintowany cylinder, M18 x 1
Wymiary 64 mm
Materiat obudowy metal, CuZn, chromowany
Materiat powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne, PBT
Zakonczenie Tworzywo sztuczne:, EPTR
Maks. moment dokrecajgcy nakretki obudowy 25 Nm
Podtaczenie przewod
Typ przewodu 5.2mm, LifYY, PVC, 2 m
Przekroj poprzeczny przewodu: 4 x 0.34mm’
Odporno$¢ na wibracje 55 Hz (1 mm)
Odporno$¢ na uderzenia 30 g (11 ms)
Stopien ochrony P67
MTTF 874lat zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaznik stanu przetaczenia LED zéity
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Czujnik indukcyjny

Industrial
BI5U-M18M-VP4X Automation
Dystans D 2xB
Dystans W 3xSn
Dystans T 3xB
Dystans S 1,5xB
Dystans G 6 x Sn
Srednica powierzchni aktywnej B g 18 mm
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Czujnik indukcyjny
BI5U-M18M-VP4X

Akcesoria montazowe
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Industrial
Automation

Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy
MW-18 6945004 Uchwyt montazowy dla obuddw cylindrycznych, gwintowany-
ch; materiat: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304)
BSS-18 6901320 Uchwyt montazowy dla obudéw cylindrycznych, gtadkich i
gwintowanych; materiat: Polipropylen H@
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