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Descriere tip

BI10-S30-AD4X

Numar identificare 44590
Distan’a nominala de sesizareSn 10 mm
Condil lie de montare Ingropat

Domeniu de sesizare asigurat
Factori de corecllie
Repetabilitate

< (0,81 x Sn) mm

St37 = 1; Al = 0.3; otel inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4

< 2 % din capatul de scala

Deriva de temperatura 10 %
Histerezis 1...15%
Temperatura mediului -25...470°C
Tensiune de alimentare 10...65Vce
Riplu rezidual <10 % U,,
Curent nominal de alimentare in c.c. < 100 mA
Curent rezidual < 0.6 mA
Tensiune nominala de izolare <0.5kVv
Protectie la scurtcircuit da/ ciclic
Cadere de tensiune lal, <5V
Curent minim in stare de conducllie I, <3mA
Frecventa de comutare 0.5 kHz

Design

Dimensiuni
Materialul carcasei
Materialul fetei active
Partea din spate
Cuplul maxim de strangere a piulitei
Conectare

Tip cablu

Sectiune cablu
Rezistenta la vibratii
Rezistenta la soc
Grad de protectie
MTTF

Cilindru filetat, M30 x 1.5
64mm

plastic, PA

plastic, PA

plastic, EPTR

5Nm

Cablu

5.2mm, LifYY, PVC, 2m
2 x0.34 mm*

55 Hz (1 mm)

30 g (11 ms)

P67

2283ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Indicare stare

LED galben

TWUIRC K

Industrial
Automation

= cilindru filetat, M30 x 1,5
= plastic, PA12-GF30

= 2-fire c.c., 10..0.65 VCC
= normal deschis

= conectare cu cablu

Diagrama de conexiuni
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Principiu de functionare

Senzorii inductivi sunt destinati detectiei

fara contact si fara uzura a obiectelor
metalice. In acest scop, se foloseste un camp
electromagnetic alternativ de inalta frecventa,
care interactioneaza cu obiectul de sesizat.
Senzorii inductivi genereaza acest camp
printr-un circuit RLC cu bobina de ferita.
Oferim versiuni speciale pentru temperaturi de
-60 °C pana la +250 °C.
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senzor inductiv

BI10-S30-AD4X

Distan(laD 2xB
Distanlla W 3xSn
Distanlla T 3xB
Distan(la S 1.5xB
Distanlla G 6 x Sn
Diametrul zonei active B < 30 mm
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TUNRC K
senzor inductiv

BI10-S30-AD4X Industrial
Automation
Accesorii
Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare
QM-30 6945103 Suport de fixare rapida cu opritor; material: alama cromata,

filet exterior M36 x 1.5. Nota: Distanta de comutare a
detectoarelor de proximitate poate fi redusa prin utilizarea
suporturilor de montare rapida.

BST-30B 6947216 Colier de fixare pentru dispozitive cilindrice filetate, cu opritor; Ve
material: PA6 é/\
MW-30 6945005 Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate,

material: Otel inoxidabil A2 1,4301 (AISI 304)

BSS-30 6901319 Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate si
nefiletate, material: Polipropilena
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