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Designacion de tipo

BI10-S30-AD4X

N° de identificacion 44590
Distancia de conmutaciéon nominal Sn 10 mm
Condicion para el montaje enrasado

Distancia de conmutacién asegurada

Factor de correccion

< (0,81 x Sn) mm
St37 = 1; Al = 0,3; acero inoxidable = 0,7; Ms = 0,4

Precision de repeticion <2%v.f.
Variacién de temperatura 10 %
Histéresis 1...15%
Temperatura ambiente -25... +70°C
Tension de servicio 10...65 VDC
Ondulacién residual <10 % U,
Corriente DC nominal < 100 mA
Corriente residual <0.6 mA
Tension nominal de aislamiento <0.5kVv
Proteccion cortocircuito si/ ciclica
Fallo de la tensién en |, <5V
Corriente de servicio min. |, <3mA
Frecuencia de conmutacién 0.5 kHz

Modelo

Medidas

Material de la carcasa
Material de la cara activa
Tapa externa

par de apriete max. de la tuerca de la carcasa

Conexién

Calidad del cable

Seccion transversal del cable
Resistencia a la vibracién
Resistencia al choque

Grado de proteccion

MTTF

tubo roscado, M30 x 1,5
64 mm

plastico, PA12-GF30
plastico, PA12-GF30
plastico, EPTR

5Nm

cable

5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
2 x 0.34mm’

55 Hz (1 mm)

30 g (11 ms)

P67

2283Arios segun SN 29500 (ed. 99) 40°C

Indicacion estado de conmutacion

LED amarillo

TWUIRC K

Industrial
Automation

= tubo roscado, M30 x 1,5
= plastico, PA12-GF30

= 2 hilos DC, 10...65 VDC
= contacto de cierre

= conexion de cable

Esquema de conexiones

P e

Principio de funcionamiento

Los sensores inductivos detectan sin desgas-
te ni contacto los objetos metalicos. Para ello
utilizan un campo electromagnético alterno
de alta frecuencia que interactua con el ob-
jeto. En los sensores inductivos, este campo
es generado por un circuito LC de resonancia
con bobina de nucleo de ferrita.

Los sensores inductivos de construccion es-
pecial son adecuados para temperaturas de
-60 hasta +250°C.
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sensor inductivo

BI10-S30-AD4X

Distancia D 2xB
Distancia W 3xSn
Distancia T 3xB
Distancia S 1,5xB
Distancia G 6 x Sn
Diametro de la cara activa B < 30 mm
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Industrial
Automation
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TUNRC K
sensor inductivo

BI10-S30-AD4X Industrial
Automation
Accesorios
Modelo N° de identi- Dibujo acotado
ficacion
QM-30 6945103 abrazadera de montaje rapido con tope, material: laton cro-

mado rosca exterior M36 x 1,5. Nota: La distancia de conmu-
tacion del conmutador de proximidad puede reducirse por el
uso de soportes de montaje rapido.

BST-30B 6947216 abrazadera de fijacion para dispositivos de tubo roscado, con

M5
tope; material: PAG é/\

MW-30 6945005 angulo de fijacion para dispositivos de tubo roscado; mate-
rial: acero inoxidable A2 1.4301 AISI 304)

BSS-30 6901319 abrazadera de fijacion para dispositivos de tubo liso y rosca-
do; material: polipropileno
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