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Kapacitni senzor
BC3-S12-RP6X

M12x1
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Pot.
LED

Typové oznaceni

BC3-S12-RP6X

Identifika¢ni ¢islo 2601202
Spinaci vzdalenost (vestavna) 3 mm
Spinaci vzdalenost (nevestavna) 4.5 mm

Zaijisténa spinaci vzdalenost
Hystereze

Teplotni drift
Opakovatelnost

< (0.72 x Sn) mm
2..20 %

typ. <+20 %

<2 % zrozsahu

Okolni teplota -25... +70°C
Napajeci napéti 10...30VDC
ZvInéni <10 % U,

DC jmenovity provozni proud <200 mA
Proud naprazdno |, <15 mA
Zbytkovy proud <0.1mA
Frekvence spinani 0.1 kHz
Jmenovité izolaéni napéti <0.5kV
Vystupni funkce tfidrat, rozpinaci kontakt, PNP
Ochrana proti zkratu ano/ taktovana
Pokles napéti pfi I. <18V

Ochrana proti pferuSeni vodice / pfepdélovani

ano/ kompletni

Pouzdro

Rozméry

Material pouzdra

Material aktivni plochy
PFipustny tlak na ¢elni kryt
Utahovaci moment upeviovaci matice
Pripojeni

Kabel

Prifez kabelu

Odolnost vuéi vibracim
Odolnost proti razim
Stupen kryti

MTTF

zavitova pouzdra, M12 x 1

63 mm
plast, PA12-GF30

plast, PA12-GF30, Zluta

< 8 bar
1 Nm
kabel

@ 5.2, LifYY, PVC, 2 m

3x0.5mm’*
55 Hz (1 mm)
30 g (11 ms)
IP67

1080Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace stavu vystupu

LED Zluta

TWUIRC K

Industrial
Automation

= zavitové pouzdro M12x1

= plast PA12-GF30

= jemné nastaveni potenciometrem
= 3drat DC, 10...30 VDC

= rozpinaci kontakt, vystup PNP

= pripojeni kabelem

Schéma zapojeni

BN +
<U> —7 BU -
pnp \E

Funkéni princip

Kapacitni senzory snimaji bezdotykové a bez
opotfebeni jak kovové (elektricky vodivé), tak
nekovové (elektricky nevodivé) objekty.
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Kapacitni senzor
BC3-S12-RP6X

Montazni pokyny / popis

minimalni vzdalenost

Vzdalenost D 24 mm
Vzdalenost W 9 mm
Vzdalenost S 18 mm
Vzdalenost G 18 mm
Pramér aktivni plochy B 12 mm
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Industrial
Automation

Uvadéné minimalni vzdalenosti jsou kontrolovany pfi
jmenovité spinaci vzdalenosti.

Po zméneé citlivosti senzoru pomoci potenciometru
nejsou tyto Udaje z katalogového listu platné.
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Kapacitni senzor

TWUIRC K

BC3-S12-RP6X Industrial
Automation
Prislusenstvi
Typové oznaceni Identifikaéni Rozmeérovy nacrtek
cislo
MAP-M12-PP 6950016 Montazni adaptér; material: vyména senzoru mozna pfi piné
nadobé (adaptér pfi vyméné senzoru zustava v nadobé)
236 R3/4
%30
8
Mi2x1 NS
° 12,5\/42,5
MAP-M12-PVDF 6950017 MontaZzni adaptér; material: Polyvenylidenflourid; vyména
senzoru mozna pfi pIné nadobé (adaptér pfi vyméné senzoru
zlstava v nadobé) 036 R34
%30
58
M12x1 NS
2125 42,5
BST-12B 6947212 Montazni dchytka s pevnym dorazem pro zavitova pouzdra;

material: PA6
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