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Czujnik pojemnosciowy

BC5-M18-AN4X

Pot.

LED
Typ BC5-M18-AN4X
Nr kat. 2504002
Nominalny zasigg detekcji (typ powierzchniowy) 5 mm
Nominalny zasigg detekgiji (typ niepowierzchniowy) 5 mm
Gwarantowany zasieg detekcji < (0.72 x Sn) mm
Histereza 2..20 %
Dryft temperaturowy typ <+20 %

Powtarzalno$¢

< 2 % peinej skali

Temperatura pracy -25...470 °C
Napiegcie zasilania 10...65VDC
Tetnienia szczatkowe <10 % U,
Nominalny prad zasilania DC <200 mA
Prad bez obcigzenia |, <15 mA
Prad szczatkowy <0.1mA
Czestotliwo$¢ przetgczania 0.1 kHz
Napigcie znamionowe izolacji <0.5kV

Funkcja wyjscia
Zabezpieczenie przed zwarciem
Spadek napiecia przy |,

Ochrona przed przerwg w obwodzie/odwrotng polaryza-

3-przewodowy, styk NO, NPN
tak/ cykliczne

<18V

tak/ catkowita

cja
Wykonanie gwintowany cylinder, M18 x 1
Wymiary 74 mm

Materiat obudowy

Materiat powierzchni aktywnej

Dopuszczalne ci$nienie na powierzchni czotowej
Maks. moment dokrecajgcy nakretki obudowy
Podiagczenie

Typ przewodu

Przekroj poprzeczny przewodu:

Odpornos¢ na wibracje

Odporno$¢ na uderzenia

Stopien ochrony

MTTF

metal, CuZn, chromowany
tworzywo sztuczne, PBT, zotta
< 4 bar

25 Nm

przewdd

@ 5.2, LifYY, PVC,2m

3 x0.34mm’

55 Hz (1 mm)

30 g (11 ms)

P67

1080lat zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Wskaznik stanu przetaczenia

LED zotty

TWUIRC K

Industrial
Automation

= gwintowany cylinder M18x1

= mosigdz chromowany

= nastawy za pomoca potencjometru
= 3-przewodowy DC, 10...65 VDC

= wyjscie NPN NO

= przewod

Schemat podtaczenia
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Zasada dziatania

Czujniki pojemnosciowe przeznaczone sg do
bezkontaktowej detekcji obiektdéw metalowych
przewodzacych i nieprzewodzacych.
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TUWURC K
Czujnik pojemnosciowy

BC5-M18-AN4X Industrial
Automation

Instrukcja montazu / Opis minimalny dystans

Dystans D 36 mm

Dystans W 15 mm

Dystans S 27 mm

Dystans G 30 mm

Srednica powierzchni aktywnej B g 18 mm

Odlegto$¢ minimalna zostata sprawdzona za pomocg
obserwacji standardowego zakresu przetaczania.

/\ Zmiana czutosci za pomocg potencjometru dezaktuali-
G \ zuje specyfikacje karty katalogowe;.
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TUWURC K
Czujnik pojemnosciowy
BC5-M18-AN4X Industrial

Automation

Akcesoria montazowe

Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy

BS 18 69471 Uchwyt montazowy dla obuddw cylindrycznych, gwintowany-

ch; materiat: PA66-GF 0182

BSN 18 69472 klamra montazowa; materiat: PA66-GF

|5

M6 x 30
DIN912

BST-18B 6947214 Klamra montazowa z blokadg dla obudéw cylindrycznych,
gwintowanych; materiat: PA6

MAP-M18 6950012 adapter montazowy; materiat: polipropylen; mozliwo$¢ wy- 236  R3/4
miany czujnika przy petnym zbiorniku (adapter pozostaje w /530

6
o
M18 x 1
N2
2 19\/42,5

zbiorniku podczas wymiany czujnika)
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