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Senzor capacitiv
BC5-M18-AN4X

Descriere tip

BC5-M18-AN4X

Numar identificare 2504002

Distanta de comutare nominala (ingropat) 5 mm

Distanta de comutare nominala (neingropat) 5 mm

Domeniu de sesizare asigurat < (0,72 x Sn) mm
Histerezis 2..20%

Deriva de temperatura Tip<+20%
Repetabilitate < 2 % din capatul de scala
Temperatura mediului -25...470°C

Tensiune de alimentare 10...65Vce

Riplu rezidual <10 % U,

Curent nominal de alimentare in c.c. <200 mA

Curent fara sarcina |, <15 mA

Curent rezidual <0.1mA

Frecventa de comutare 0.1 kHz

Tensiune nominala de izolare <0.5kV

lesire 3-fire, normal deschis, npn
Protectie la scurtcircuit da/ ciclic

Cadere de tensiune lal, <18V

Protectie la intrerupere fir / alimentare inversa

da/ completa

Design

Dimensiuni

Materialul carcasei

Materialul fetei active

Presiunea admisibila la partea frontala
Cuplul maxim de strangere a piulitei
Conectare

Tip cablu

Sectiune cablu

Rezistenta la vibratii

Rezistenta la soc

Grad de protectie

MTTF

Cilindru filetat, M18 x 1
74mm

metal, CuZn, cromat
plastic, PBT, galben

< 4 bar

25 Nm

Cablu

@ 5.2, LifYY, PVC, 2m
3 x0.34 mm*

55 Hz (1 mm)

30 g (11 ms)

P67

1080ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Indicare stare

LED galben

TWUIRC K

Industrial
Automation

= cilindru filetat, M18 x 1

= alama cromata

= Reglaj fin cu potentiometru
= 3-fire c.c., 10..0.65 VCC

= iegire npn normal deschis

= conectare cu cablu

Diagrama de conexiuni
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Principiu de functionare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt
destinati detectiei fara contact si fara uzura a
obiectelor metalice electroconductoare si non-
conductoare.
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Senzor capacitiv
BC5-M18-AN4X

TWUIRC K

Industrial
Automation

Instructiuni de montare / Descriere
Distanlla D
Distanlla W
Distanlla S
Distanlla G

distante minime
36 mm
15 mm
27 mm
30 mm

Diametrul zonei active B

g 18 mm

Distantele minime date au fost verificate respectand
distanta standard de comutatie.
/\ Aceste specificatii din fisa tehnica nu mai sunt valabile

G \\\ daca se modifica sensibilitatea senzorului folosind un
"\\\ d potentiometru.
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TURC K
Senzor capacitiv

BC5-M18-AN4X Industrial
Automation
Accesorii
Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare
BS 18 69471 Suport de montaj pentru dispozitive cilindrice filetate,

material: PA66-GF

BSN 18 69472 colier de fixare; material: PA66-GF
§
M6 x 30
DIN912
BST-18B 6947214 Colier de fixare pentru dispozitive cilindrice filetate, cu opritor;
material: PA6
MAP-M18 6950012 adaptor pentru montare; material: Polipropilena; este posibla 036 RY/A4
inlocuirea senzorului fara a goli containerul (adaptorul /530
ramane in container in timpul inlocuirii senzorului)
6
&
M18 x 1 \l o9
2 19\/42,5
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