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= Pamie¢ wewnetrzna dla 30 inspekcji

= 1/3“ CMOS, 752x480 pikseli

= Zintegrowane niebieskie oswietlenie
pierscieniowe

= Stopien ochrony IP67

= Zewnetrzne wyjscie strobowe + 5 VDC

= Zewnetrzne wejscie wyzwalajace

= Obiektyw, 16 mm, M12x1

= Dane komunikacyjne Ethernet IP, 4-pi-
nowe ethernetowe meskie ztagcze M8

= 3 parametryzowalne wyjscia dwustano-
we

= Napiecie zasilania: 10...30 VDC

= USB 2.0 host: 4-pinowe zlgcze zenskie

Typ IVUPRBB16 M8
Nr kat. 3016356
= Zewnetrzne wyjscie strobowe: +5 VDC

Wykonanie prostopadtoscienna, iVu PLUS = Wymagany zewnetrzny wyswietlacz
Wymiary 51.5x81.2x95.3 mm RD35
Materiat obudowy tworzywo sztuczne, PBT
Window material akryl, przezroczysty
Podtgczenie ztagcze, M12 x 1, 12-przewodowy Schemat podtaczenia
Stopien ochrony P67
Temperatura pracy 0...+50 °C ——) 1 WH Output 1

L 2 BN 10...30 VDC
Power on display LED, zielony __> SGN Output 2
Wskaznik stanu przetgczenia LED zielony ) 4YE strobe out 5 VDC only
Wskazanie bledu LED czerwony L 5GY remote teach

L 6 PK ext. trigger
Napigcie zasilania 10...30VDC |- 7 BU common
Nominalny prad zasilania DC < 850 mA | 8 RD ready
Zabezpieczenie przed zwarciem tak/ cykliczne < 90G n.c.
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg tak _-< 10 BU light RS-232 TX
Switch element function programowalne, PNP/NPN _-J1 1 BK RS-232 signal ground
Prad wyjscia > 150 mA )12 VT RS-232 RX

=
Tryb pracy BCR
Aufldsung 752 x 480 Pixel Zasada dziatania
Bildfrequenz 100 fps . ) . . L
Rodzaj $wiatta niebieskie Czytnik kodéw sktada sie z czujnika wizyj-
Brennweite 16 mm nego i zintegrowanego os$wietlenia (z wyjat-

kiem wersji IVUPRBX). Umozliwia skan do 10
réznych kodéw réwnoczesnie, kitdre przesy-
ta za pomocj interfejsu Ethernet IP. Urzgdze-
nie pozwala na wybér rozpoznawanego typu
kodu 2D (ECC 200) i kreskowego (Code128,
Code39, CODABAR, 2 z 5, EAN13, EANS,
UPCE, Postnet, IMB i Pharmacode).

Do konfiguracji czujnika nie potrzebny jest
komputer PC! Transmisja plikéw log i aktuali-
zacja software'u odbywa sie przez USB.
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Wybér ogniskowej

Dobdr czujnika wizyjnego wykonuje sie przez okre-
Slenie wspotczynnika zasiggu i ogniskowej soczewki.
Czynno$¢ te wykonuje sie w oparciu o rozmiary obiektu
lub pola skanowania. Nalezy wykorzysta¢ wykres w ce-
lu dokonania wyboru. Przedstawiony tu zostat zasieg w
odniesieniu do pola widzenia i ogniskowej soczewki.
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Akcesoria montazowe
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Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy
SMBIVURAR 3082547 Uchwyt do montazu z prawej strony
SMBIVURAL 3082546 Uchwyt do montazu z lewej strony
SMBIVUU 3082549 Uchwyt w ksztalcie litery U do montazu podstawy (w zesta-
wie ptytka bazowa SMBIVUB)
SMBIVUB 3082548 Ptytka bazowa rozbudowujgca instalacje

Akcesoria - okablowanie

Typ

Nr kat.

Rysunek wymiarowy

IVUC-1206

3014407

Zasilanie, ztgcze zenskie M12x1, 12-pinowe, 1,83m

15 Mi12x1

N
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IVUPRBB16
Akcesoria - okablowanie
Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy
IVUC-E-406 3013892 Przewod podtgczeniowy Ethernet, M8x1 na RJ45, 4-piny, 2m
29,5 M8x1
|
4 o
; L
i
\
N 145
i
L—28,6J
PSG-4M-401-USB 3011336 Adapter USB, ztgcze meskie M12x1, 4-pinowe, dtugos¢ kabla
0,3m
|
} 085 M8x1
\\‘7
I
IVURDM-QD-803 3028673 Zdalny wyswietlacz, przew6d 0,91m z 8-pinowym ztgczem
M12 x 1 s
i L—H,A——I
} 2145 M12x1
l\\iri
e

Akcesoria - funkcja

Typ Nr kat. Rysunek wymiarowy
RDM35 3029512
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