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Czujnik cisnienia (obracalny)

TWUIRC K

2 tranzystorowe wyjscia dwustanowe PNP/NPN - kanat 2 programowalny jako Industrial

wyjscie pradowe
output 2 reprogrammable as switching output
PS003V-504-LI2UPN8X-H1141

0 34

M12 x 1 1071

2530 11,5

S 21 10,3

G1/4" 12

Typ PS003V-504-LI2UPN8X-H1141
Nr kat. 6832840
Cisnienie wzgledne -1...2.5bar rel.
Zakres pracy -14.5...36.26psi
Zakres pracy -0.1...0.25MPa
Dopuszczalne przecigzenie <7 bar
Cisnienie rozrywajgce > 7 bar
Napigcie zasilania
Napiecie zasilania 18...30VDC
Prad bez obcigzenia |, < 50 mA
Spadek napigcia przy |, <2V
Ochrona przeciwporazeniowa SELV; PELV zgodnie z EN 50178
Short-circuit/reverse polarity protection tak/ tak
Stopien ochrony / Klasa P67/ 111
Wyijscia
Wyijscie 1 Wyjscie dwustanowe lub tryb 10-Link
Wyijscie 2 Wyjscie dwustanowe lub analogowe
Wyjscie dwustanowe
Funkcja wyjscia NO/NZ , PNP/NPN
Accuracy switching output +0.5%v. E.BSL
Nominalny prad zasilania 0.2A
Czestotliwo$¢ przetgczania < 180 Hz
Zakres punktu przetgczania >0.5%
Punkt zataczania: (min + 0,005 x zakres) do 100% petnej skali
Punkt(y) wytgczenia min do (SP - 0,005 x zakres)
Cykle przetgczania > 100 mil.
Wyjscie analogowe
wyjscie prgdowe 4...20mA
Zakres pracy 4...20/ 0...20 mA (3-przewody)
Obcigzenie < 0.5 kQ
Dokfadnos$¢ wyjscia analogowego LHR + 0.5 % wartosci korncowej BSL
Czas odpowiedzi <3 ms
10-Link
Communication specified acc. to version 1.0
Parameterization FDT /DTM
Transmission physics corresponds to 3-wire physics (PHY2)
Transmission rate COM 2/ 38.4 kbps
Process data width 16 bit
Measured value information 14 bit
Switchpoint information 2 bit
Frame type 2,2
Genauigkeit + 0.5 % wartosci koncowej BSL

Automation

= Mozliwos¢ obrotu obudowy po instala-
cji facza procesowego.

= Odczyt ustawionych wartosci bez sto-
sowania dodatkowych narzedzi.

= Bezpieczne programowanie, dzieki za-
budowaniu przycisku i funkcji blokowa-
nia.

= Ciagte wskazanie jednostki ci$nienia
(bar, psi, kPa, MPa, misc)

= Pamie¢ wartosci szczytowej cisnienia

= Zakres ci$nienia -1...2,5 bar wzgl.

Schemat podtaczenia
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oy —~ T
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Ly —~ -

Zasada dziatania

Czujniki ci$nienia serii PS wyposazone sg w
ceramiczne piezorezystywne cele pomiaro-
we. Nacisk wywierany na element ceramiczny
proporcjonalny do cisnienia jest przetwarzany
elektronicznie. Zaleznie od typu czujnika prze-
twornik sygnatowy wykonuje konwersje do sy-
gnatu dwustanowego lub analogowego. Maxi-
mum flexibility provided by a rigid or a rotata-
ble sensor, numerous thread types, front-flush
or dead-zone free pressure membrane and an
accuracy of 0.5% of full scale guarantee a sa-
fe process connection
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Warunki temperaturowe

Temperatura medium

Wspotczynnik temperaturowy punktu zerowego T,,
Zakres wspotczynnika temperaturowego T,s

-40...85°C
+ 0,15 % petnej skali/ 10 K
+ 0,15 % petnej skali/ 10 K

Warunki otoczenia
Temperatura pracy
Temperatura sktadowania
Odpornos¢ na wibracje
Shock resistance

-40...80 °C

-40...+80°C

20 g (9...2000 Hz), zgodnie z IEC 68-2-6
50 g (11 ms) , zgodnie z IEC 61508

EMC EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie:15 V/m
EN 61000-4-4 impuls:2 kV
EN 61000-4-5 udar: 500 V, 12 Ohm
EN 61000-4-6 HF indukowanie:10 V
Obudowa

Materiat obudowy

Materiat tgcza procesowego

Materiat przetwornika cisnienia

Materiat uszczelniajgcy

Podtaczenie procesowe

Wrench size pressure connection / coupling nut
Podtgczenie

stal nierdzewna/tworzywo sztuczne, V2A (1,4305)
stal nierdzewna A2 1.4305 (AISI 303)

ceramics AlLO,

FPM

G 4", gwint meski

21/ 30

ztgcze, M12 x 1

Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1
temperatura

Cisnienie atmosferyczne

Wilgotnos¢

Zasilanie pomocnicze

15...25°C

860...1060 hPa bezwzgl.
45...75 % wzgl.

24 VDC

Wyswietlacz

Wskaznik stanu przetgczenia
Warto$¢ pomiarowa/programowanie

Jednostka wyswietlacza

4-cyfrowy 7-segmentowy wyswietlacz, mozliwo$é
obrotu o 180°, roztaczany

2 x LED Zotty

Poczatek/koniec zakresu wyj$cia analogowego;
punkty zatgczenia/wylaczenia; PNP/NPN; styki NO/
NZ; histerezal/tryb okna; filtr; jednostka ci$nienia; pa-
mie¢ wartosci szczytowej cisnienia

5 zielonych diod LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)

TWUIRC K

Industrial
Automation
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Akcesoria montazowe

TWUIRC K

Industrial
Automation

Typ

Nr kat.

Rysunek wymiarowy

PTS-Cover

6907410

Akcesoria - okablowanie

Ostona ochronna

Typ

Nr kat.

Rysunek wymiarowy

RKC4.4T-2/TEL

WKC4.4T-2/TEL

RKC4.4T-2/TXL

WKC4.4T-2/TXL
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6625013

6625025

6625503

6625515

Przewod podtaczeniowy, ztacze zenskie M12, proste, 4-pi-
nowe, dtugos¢: 2 m; materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci kabli i typy otuliny,
patrz www.turck.com

Przewod podtaczeniowy, ztacze zenskie M12, katowe, 4-pi-
nowe, dtugos¢: 2 m; materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci kabli i typy otuliny,
patrz www.turck.com

Przewod podtaczeniowy, ztacze zenskie M12, proste, 4-pi-
nowe, dtugos¢: 2 m; materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci kabli i typy otuliny,
patrz www.turck.com

Przewod podtgczeniowy, ztgcze zenskie M12, katowe, 4-pi-
nowe, dtugosc¢: 2 m; materiat otuliny: PVC, czarny; certyfikat
cULus; dostepne réwniez inne dtugosci kabli i typy otuliny,
patrz www.turck.com
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