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Snimace tlaku (oto¢né)
proudovy a tranzistorovy spinaci vystup PNP/NPN

vystup 2 Ize nastavit jako spinaci
PS003V-504-LI2UPN8X-H1141
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Typové oznaceni
Identifika¢ni ¢islo

PS003V-504-LI2UPN8X-H1141
6832840

Relativni tlak -1...2.5bar rel.
Pracovni rozsah -14.5...36.26psi
Pracovni rozsah -0.1...0.25MPa
Ptipustny pretlak <7 bar

Kriticky tlak > 7 bar
Napajeni

Napajeci napéti 18...30VDC
Proud naprazdno |, < 50 mA
Pokles napéti pfi |, <2V
Ochranna opatfeni SELV, PELV dle EN 50178
ochrana proti zkratu a pfepolovani ano/ ano
Stupen a tfida kryti P67/ 111

vystupy
Vystup 1
Vystup 2

spinaci vystup nebo |O-Link
analogovy nebo spinaci vystup

Spinaci vystup

Vystupni funkce

Accuracy switching output
Jmenovity proud
Frekvence spinani
Vzdalenost spinaciho bodu
Spinaci bod(y)

Rozpinaci bod(y)

Spinaci cykly

spinaci / rozpinaci, PNP / NPN
+0.5%v. E.BSL

0.2A

<180 Hz

>0.5%

(min + 0,005 x rozsah) az 100% z rozsahu

min az (SP - 0,005 x rozsah)
> 100 mil.

analogovy vystup

proudovy vystup

Pracovni rozsah

Zatéz

Presnost LHR analogovy vystup
Cas odezvy

4...20mA

4...20/0...20 mA (3drat)
< 0.5kQ

+ 0.5 % z rozsahu

< 3ms

10-Link
komunikace
Parametrizace
Princip pfenosu
Prenosova rychlost
Procesni data
Mérena hodnota
Spinaci bod

Typ datového ramce
Genauigkeit

specifikace verze 1.0
FDT /DTM

odpovida 3dratu (PHY2)
COM 2/ 38,4 kBit/s

16 bit

14 bit

2 bit

2.2

+ 0.5 % z rozsahu BSL
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= pristroj Ize pfi montazi natocit do
libovolné polohy

= jednoduché odecitani nastavenych
hodnot

= ochrana nastaveni pomoci tlacditek a
funkce uzamknuti

= trvala signalizace jednotek tlaku (bar,
psi, kPa, MPa, misc)

= pamét tlakové Spicky

= rozsah tlaku -1...2,5 bar rel.

Schéma zapojeni

1BN +
Ly~ T
PS | 3BU -
| 2WH out2/la

—_— 4 BK  out 1/10-Link
fy— — =

Funkeéni princip

Tlakové senzory fady PS pouzivaji keramické
meéfici prvky. Tlak plGsobici na keramicky ¢len
je proporcionalné prevadén na elektronicky
signal. Signalem muze byt, dle typu senzoru,
spinaci nebo analogovy vystup. Vysoka
flexibilita, pevné nebo otoéné provedeni hlavy
senzoru, mnoho typl zavitovych pfipojeni,
membrany bez mrtvych zén nebo pfesnost
az 0,5% zajistuji bezpeény provoz v libovolné
aplikaci.
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Snimace tlaku (oto¢né)

proudovy a tranzistorovy spinaci vystup PNP/NPN

vystup 2 Ize nastavit jako spinaci
PS003V-504-LI2UPN8X-H1141

Teplotni poméry

Teplota média

Teplotni koeficient nulového bodu T,
Teplotni koeficient rozsahu T,

-40...85 °C
+ 0.15 % z rozsahu/10 K
+ 0.15 % z rozsahu/10 K

Okolni podminky
Okolni teplota
Skladovaci teplota
Odolnost vuéi vibracim
QOdolnost proti raztim

-40...80 °C

-40...+80°C

20 g (9...2000 Hz), dle IEC 68-2-6
50 g (11 ms), dle IEC 68-2-27

EMC EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ozafovany:15 V/m
EN 61000-4-4 $picka: 2 kV
EN 61000-4-5 prepéti: 500 V, 12 Ohm
EN 61000-4-6 HF po kabelu: 10 V
Pouzdro

Material pouzdra

Material tlakové pfipojky

Material snimace tlaku

Material t&snéni

Procesni pfipojeni

Velikost klice tlakové pfipojky/pfevie¢né matice
Pripojeni

nerez / plast, V2A (1.4305)
nerez A2 1.4305 (AISI 303)
ceramics Al,O,

FPM

vnéjsi zavit G V4"

21/ 30

konektor, M12 x 1

Referenéni podminky dle IEC 61298-1
Teplota

Tlak vzduchu

Vihkost vzduchu

Pomocna energie

15...25°C
860...1060 hPa abs.
45...75 % rel.

24 \VDC

Signalizace
Indikace stavu vystupu
MozZnosti nastaveni

Zobrazeni jednotek

4mistny 7segmentovy displej otoény o 180°
2 x LED Zluta
zacatek/konec analogového signalu; bod sepnuti/

rozepnuti; PNP/NPN; spinaci/rozpinaci; hystereze/

funkce okna; filtr; jednotky; pamét $picky
5 x zelena LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)
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Snimace tlaku (oto¢né)
proudovy a tranzistorovy spinaci vystup PNP/NPN
vystup 2 Ize nastavit jako spinaci
PS003V-504-LI2UPN8X-H1141

PrisluSenstvi
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Typové oznaceni Identifikaéni Rozmeérovy nacrtek
Cislo
PTS-Cover 6907410 Ochranny kryt

Wiring accessories

Typové oznaceni Identifikacni Rozmérovy nacrtek
cCislo

RKC4.4T-2/TEL 6625013 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 pfima 4pinova, délka kabelu:

2 m, materidl kabelu: ¢erné PVC; cULus certifikat; k dispozici

i jiné délky kabelu a provedeni, viz www.turck.cz
WKC4.4T-2/TEL 6625025 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova 4pinova, délka

kabelu: 2 m, material kabelu: ¢erné PVC; cULus certifikat; k

dispozici i jiné délky kabelu a provedeni, viz www.turck.cz
RKC4.4T-2/TXL 6625503 Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima 4pinova, délka kabelu:

2 m, materidl kabelu: ¢erny PUR; cULus certifikat; k dispozici

i jiné délky kabelu a provedeni, viz www.turck.cz

M12x1
L

WKC4.4T-2/TXL 6625515 Pripojovaci kabel, zasuvka M12 uhlova 4pinova, délka

kabelu: 2 m, material kabelu: ¢erny PUR; cULus certifikat; k
dispozici i jiné délky kabelu a provedeni, viz www.turck.cz
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