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[B3/L,
ol i

ru¢ni programovaci pristroje
PD-IDENT-HF-RBSUP

Typové oznaceni
Identifika¢ni ¢islo

PD-IDENT-HF-RBSUP
7030461

Okolni teplota

-10... +50°C

Datovy prenos
Pracovni frekvence
Standardy komunikace a protokold

indukéni vazba
13,56 MHz
ISO 15693

Vlastnosti

Speicher

Displej

Klavesnice

Kapacita akumulatoru

ARMS, 200 MHz

8MB Flash ROM; 64MB RAM
1.45", 160 x 128

19 Tlacitka

1500 mAh

Komunikace

Bluetooth Class |

Dodavany software
Operacni systém

OEM demo software, SDK zdarma
Linux

Carovy kod

1D laser

Specialni funkce

funkce HID po Bluetooth
funkce HID po USB kabelu

Pfipojeni dokovaci stanice USB HID
USB (sériovy)
USB pamét
Rozméry 138x 56x 120mm
Material pouzdra plast, Seda
Stupen kryti IP54

Mnozstvi v baleni

Industrial
Automation

¢teni a zapis na vSechny datové nosice
TURCK bez ohledu na jejich polohu

rucni pristroj s HF anténou
obsahuje 1D laserovy skener

funkce (HID) pro bezdratovy prenos
naétenych dat po Bluetooth

véetné dokovaci stanice s napajecem,
datovy PC interface po USB

pistolova rukojet’
k dispozici také: WLAN
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