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TUWURC K
Bezpieczenstwo oso6b i maszyn

para nadajnik/odbiornik Industrial

. . . Automation
zintegrowana funkcja mutingu
SLPMP25-690

= Podtaczenie elektryczne za pomoca
RDLP-8 z wolnymi koncami lub DEL-
PE-8 z 8-pinowym ztagczem meskim M12
x1

= Stopien ochrony IP65

= Plaska obudowa bez stref martwych
= Nastawy za pomocg przetacznikéw
= Mozliwosé redukcji rozdzielczosci

= Funkcja wygaszenia

= Napiecie zasilania: 24 VDC * 15 %

= Rozdzielczos¢ 25 mm

= Pole skanowania 690 mm (L1)

= W zestawie uchwyt montazowy

Typ SLPMP25-690
Nr kat. 3084532 Schemat podtaczenia
Tryb pracy kurtyna $wietlna ~ 2BN +
Rodzaj $wiatta IR 2 3GNYE  GND/PE
[——
Diugosé fali 850 nm Z1WH  0SSD2
Optical luti 2 J
ptical resolution . 5 mm 1 BK 0SSD1
Max zakres wykrywania 0...7000 mm J 4YE M1
Detection zone height 690 mm —-) say M2
Temperatura pracy 0...+55°C _-)
J 6 PK OR2/ME
_-J
Napigcie zasilania 20...28VDC - 78U -
Tetnienie resztkowe <10 % U, L 8 RD AUX/FAULT
Prad bez obcigzenia I, <275 mA | 390G EDM
Zabezpieczenie przed zwarciem tak 7 10 n.c.
. . . —-)
Zabez.pleczle'n!e przed odwrotng polaryzacjg tak <H> 2 12VT Reset/OR1
Funkcja wyj$cia 2x NZ, 2 x PNP "
Czas odpowiedzi < 125 ms
Wykonanie prostopadto$cienna, EZ-Screen LP Zasada dziatania
Wymiary 26 x 28 x 689 mm Kurtyna bezpieczenstwa wysokiej rozdzielczo-
Materiat obudowy metal, AL, zdtta $ci sktada sig z nadajnika i odbiornika, ktére
Soczewka tworzywo sztuczne, Akryl nie posiadajg stref martwych. Ze wzgledu na
Podtaczenie ztacze . . .
Stopieri och P65 synchronizacje optyczng systemu potgczenie
opien ochron L B )
P y kablowe nadajnika z odbiornikiem jest zbed-
ne. Wyjscia bezpieczne odbiornika podtacza
Wskaznik napigcia zasilania LED zielony ie b Y sred .p d kaznika b P . a ,
Wskaznik stanu przetgczenia 2-kolorowa dioda LED czerwony Sl bezposrednio do przekaznika bezpleczen-

stwa (np. IM-T-9A), ktéry w razie wyzwole-
nia natychmiast zatrzymuje niebezpieczny ru-
ch maszyny. Kategoria bezpieczenstwa PLe
zgodna z ISO 13849-1 jest spetniona, dzie-

ki 2-kanatowej kontroli urzadzenia przetgcza-
nego i budowie zapewniajgcej redundancje z
wzajemng kontrolg mikroprocesorow.
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