LFV230-XXSGACPV1000
LFV200

CZUIJNIKI POZIOMU NAPELNIENIA

SICK

Sensor Intelligence.
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LFV230-XXSGACPV1000 | LFV200
CZUJNIKI POZIOMU NAPELNIENIA

G Informacje do zaméwienia
Typ Nr artykutu
LFV230-XXSGACPV1000 6052442

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rysunek moze sie r6znié¢

C€

Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy

Medium Ciecze

Typ detekcji Stan graniczny
Dtugosé sondy 1.000 mm

Cisnienie procesu -1 bar ... 64 bar
Temperatura procesu -40 °C... +100 °C
Gestos¢ wiasciwa substancji 0,7 g/cm2 ... 2,5 g/cm3
Wydajnosé

Doktadnosé elementu pomiarowego +2mm
Powtarzalnosé <1mm

Lepkosc 0,1 mPas ... 10.000 mPas
Rozdzielczosé <1 mm

Czas odpowiedzi 500 ms

MTBF 1,3*10"7 h

Instalacja elektryczna

Napiecie zasilajace 20V AC/DC ... 253 V AC/DC
Pobor pradu <4,2mA

Czas inicjalizacji <3s

Typ przylacza Wtyk zaworowy DIN 43650
Sygnat wyjsciowy Przefacznik bezkontaktowy
Histereza 2 mm

Obciazenie indukcyjne <1H

Obciazeniem pojemnosciowe 100 nF

Stopien ochrony IP65

Dryft temperaturowy 0,03 mm/K
Mechanika

Materialy majace kontakt z mediami Stal nierdzewna 1.4404
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Informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia


http://www.sick.com/6052442
http://www.sick.com/6052442
https://www.sick.com/LFV200
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CZUJNIKI POZIOMU NAPELNIENIA

Przytacze procesowe

Materiat obudowy

Dane dotyczace otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy

Temperatura otoczenia - przechowywanie

Klasyfikacje
ECl@ss 5.0
ECI@ss 5.1.4
EClI@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECI@ss 7.0
EClI@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

Oznaczenie

Oznaczenie LFV230

Dopuszczenie

Wersja/temperatura procesu

G 1APN 64
Stal nierdzewna 1.4404, PEI

-40 °C...+70 °C
-40 °C...+80 °C

27273202
27273202
27273202
27273202
27273202
27273202
27273202
27273202
27273202
27273202
EC002654
EC002654
EC002654
41111938

XX | brak
XA | zabezpieczenie przed przepetnieniem wg WHG

S | standardowa / -40°C ... +100°C

T | rozszerzona / -40°C ... +150°C

H | Zastosowania higieniczne / -40°C ... +150°C

GB |G3% A, PN64/316L

GA |G1A PNG4/316L

Elektronika

Obudowa
1.4404
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Informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia

Przytacze procesowe/materiat
NB | %" NPT, PN 64 / 316L

NA | 1" NPT, PN 64 / 316L

CL | Tri-Clamp 1", PN 16, L, Ra< 0,8 ym

CN | Tri-Clamp 2", PN 16, L, Ra < 0,8 um

RL | Kréciec stozkowy DN 25, DIN 11851, z nakretkg kotpako-
wa, PN 40, 316L, Ra < 0,8 pm

RM | Kréciec stozkowy DN 40, DIN 11851, z nakretka kotpako-
wa, PN 40, 316L, Ra < 0,8 pm

RN | Kréciec stozkowy DN 50, DIN 11851, z nakretka kotpako-
wa, PN 40, 316L, Ra < 0,8 ym

R3 | Gwint R %4, PN 64, 316L, EN10226-1

C  Przetacznik bezkontaktowy, 20 ... 253 V AC/DC
T Wyjscie tranzystorowe PNP, 9,6 ... 35V DC
Wyjscie tranzystorowe PNP z 10-Link, 18 ... 30 V DC

Przqucze elektryczne/stopien ochrony
M:L2 x1/1P67
DIN 43650 z wtykiem/IP 65
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A 4

Dtugosé od 80 mm do 1200 mm

A 4

LFV230- |
Nie wszystkie

A
warianty oznaczenia mozna ze soba taczy¢!

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

Rysunek wymiarowy: przytgcze procesowe
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Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Kotnierze

Krotki opis

Kotnierz przyspawywany/krociec przyspawywany, DIN11851-1, DN25 / PN40, Stal nie-
rdzewna 1.4404

Kotnierz przyspawywany/krociec przyspawywany, DIN11851-1, DN40 / PN40, Stal nie-
rdzewna 1.4404

Kotnierz przyspawywany/kréciec przyspawywany, DIN11851-1, DN50 / PN25, Stal nie-
rdzewna 1.4404

Kotnierz przyspawywany/krociec przyspawywany, przytgcze procesowe G 1, Stal nie-
rdzewna 1.4404

Typ Nr artykutu

BEF-FL-851D25-LFV2 5321527

BEF-FL-851D40-LFV2 5321459

BEF-FL-851D50-LFV2 5321528

BEF-FL- 4054605
GEWG10-LFV2
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https://www.sick.com/LFV200
http://www.sick.com/5321527
http://www.sick.com/5321527
http://www.sick.com/5321459
http://www.sick.com/5321459
http://www.sick.com/5321528
http://www.sick.com/5321528
http://www.sick.com/4054605
http://www.sick.com/4054605
http://www.sick.com/4054605
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Krotki opis Typ Nr artykutu
Kotnierz przyspawywany/krociec przyspawywany, przytacze procesowe G 3/4, Stal nie- BEF-FL- 4054604
rdzewna 1.4404 GEWG34-LFV2
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Kotnierz przyspawywany/kréciec przyspawywany, przytgcze procesowe Tri-Clamp 1", Stal ~ BEF-FL-TCLI10-LFV2 5321678
nierdzewna 1.4404
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Kotnierz przyspawywany/kréciec przyspawywany, przytacze procesowe Tri-Clamp 2", Stal ~ BEF-FL-TCLI20-LFV2 5321679
nierdzewna 1.4404
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http://www.sick.com/4054604
http://www.sick.com/4054604
http://www.sick.com/4054604
http://www.sick.com/5321678
http://www.sick.com/5321678
http://www.sick.com/5321679
http://www.sick.com/5321679

SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



