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MAX48N-11V10K10300 | MAX®

ENKODERY LINIOWE

Informacje do zamoéwienia

<

Rysunek moze sie roznic¢

Typ Nr artykutu

MAX48N-11V10K10300 1219719

Akcesoria nie nalezg do zakresu dostawy, nalezy zamoéwic¢ oddzielnie.

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

C€

Szczegbdtowe dane techniczne
Cechy
Zakres dostawy
Wydajnosé
Wielkosci pomiarowe
Zakres pomiarowy
Position (F.S.)
Obszar nieuzytkowy
Strefa zero
Strefa ttumienia
Czas do zataczenia
Wspotczynnik pomiaru (wewnetrzny)
Szybkos¢ przesytania (czas cyklu)
Tolerancja punktu ustawienia
Punkt zerowy i F.S.
Rozdzielczosé
Histereza
Doktadnos¢ powtarzalnosci

Liniowos¢é (w stanie roboczym)

Dryft temperaturowy
Ciepto wtasne elektroniki (faza rozgrzewania)

Stan roboczy (olej hydrauliczny rozgrzany do
temperatury roboczej)

1)
2) Wzrost temperatury oleju o 40°C podczas pracy.

Interfejsy
Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny - szczegoly

Wyjscie napiecia

Akcesoria nie naleza do zakresu dostawy, nalezy zamoéwi¢ oddzielnie.

Pozycja

0 mm ... 300 mm ¥

30 mm
30 mm
<250 ms
2ms

Ciagly analogowy sygnat wyjSciowy

<+1mm

Standardowo 0,1 mm (bez zaktécen)
+ 0,1 mm

Standard. + 0,2 mm

Standardowo + 0,25 mm (zakres pomiarowy od 50 do 500 mm)
Standardowo + 0,04% F.S. (zakres pomiarowy od 500 do 2500 mm)

Standardowo < + 0,25 mm (2 min)

Standardowo < + 0,005% x F.S. x AT (AT 40°C) 2

F.S. FS = Full Scale (warto$¢ koricowa zakresu pomiarowego).

Analogowy
Napiecie
0,5VDC...4,5VDC
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Dane elektryczne

Typ przylacza
Napiecie zasilajace
Tetnienia resztkowe
Pobor mocy
Pobor pradu
Rezystancja obciazenia
Sygnat napigcia
Prad wiaczeniowy

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zabezpieczenie przed zamiang biegunow
Rezystancja izolacji

Wytrzymatosé elektryczna

Dane mechaniczne

Wymiary
Wielkos¢ konstrukcji
@ rury tlocznej
@ pierscienia oporowego
@ przewodu
Dtugos¢ przewodu
Materiat

Obudowa uktadu elektronicznego
Rura ttoczna

O-ring

Pierscien oporowy

Ptaszcz przewodu

Dane dotyczace otoczenia

EMC

Podstawowe normy branzowe

Maszyny uzywane w lesnictwie i rolnictwie
Maszyny budowlane

Impulsy przejSciowe

ESD (wytadowanie w powietrzu i wytladowa-
nie stykow)

Stopien ochrony

1)

Przewdd podtgczeniowy, 3 zyly
8..16VDC

<1%S-S

<0,75W

<60 mA

RL 2 10 kQ
Standardowo 2,5 A / 50 us

< 18V na wszystkich biegunach podczas wigczania (60 s)
< 24V do GND podczas wigczania (60 s)

< 36 V (na wszystkich biegunach) (ISO 16750-2)
Riso 2 10 MQ, 60 s (ISO 16750-2)
500 V DC, 0 V wzgledem obudowy (ISO 16750-2)

48 mm (48f7 mm (do montazu w otworze 48H8))
10 mm

42,6 mm x48 mm x 1,4 mm

@ 5,0 mm; 3 x 0,38 mm2 (AWG22), ze zdjetq izolacjg
300 mm

Stal nierdzewna 1.4305, AISI 303
Stal nierdzewna 1.4404, AIS|I 316L
NBR 70

PTFE

PUR

Dyrektywa UE 2014/30 / UE - oznaczenie CE
Dyrektywa UE 2009/64/UE Maszyny rolnicze

Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
ISO 14982 EN13309/ ISO 13766

ISO 7637-2

EN 61000-4-2
ISO/TR 10605

IP67 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)

Z uwzglednieniem ciepta wiasnego, wytwarzanego w zwigzku z ciggltg eksploatacja elektryczng z napieciem zasilajgcym.

2) Uwarunkowane przez dozwolony zakres temperatur uszczelki z o-ringiem, oleju hydraulicznego oraz zalezng od temperatury jakos¢ sygnatu magnesow pozycjonujacy-

ch

3 Wilgotnosé wzgledna 55%.
4)
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Uwarunkowana przez suche przechowywanie o-ringu w stanie niezamontowanym (bez nasmarowania olejem).
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Temperatura

Zakres temperatury roboczej (elektronika) _40 °c ... +105 °c ¥
Temperatura otoczenia (ciecz) _3g °c ... +95 °Cc?
Zakres temperatur sktadowania _5qg °c .. +65 °c 34

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ powie- 90 % (Roszenie niedopuszczalne)
trza

Odporno$é na wstrzasy Test upadku wg normy IEC 60068-2-31
100 g, 11 ms (pojedynczy udar wg normy IEC 60068-2-27)
50 g, 11 ms (udary ciagte, 1000 udaréw na o$ uktadu przestrzennego wg normy
IEC 60068-2-27)

Odporno$é na drgania
Sinus 20 g, 24 h/0S uktadu przestrzennego, 55 - 2000 Hz (IEC 60068-2-6)
18 g (r.m.s), 36 h/0s$ uktadu przestrzennego, 10 - 2000 Hz (IEC 60068-2-80)
20 g (r.m.s), 48 h/0s$ uktadu przestrzennego, 10 - 2000 Hz (IEC 60068-2-64)

Znamionowe ci$nienie robocze (Py) 400 bar

Maks. ciSnienie przeciazeniowe podczas 480 barow

pracy (Py x 1,2)

Maks. ciSnienie testowe w sitowniku (Py x 600 barow

1,5)

Wskazowka Zastosowane testy i wyjasnienie standardéw mozna znalezé w dokumencie 8021473
b Z uwzglednieniem ciepta wlasnego, wytwarzanego w zwigzku z cigglg eksploatacja elektryczng z napigciem zasilajgcym.

2) Uwarunkowane przez dozwolony zakres temperatur uszczelki z o-ringiem, oleju hydraulicznego oraz zalezna od temperatury jakos¢ sygnatu magnesow pozycjonujacy-
ch.

3 Wilgotnosé wzgledna 55%.

4)

Uwarunkowana przez suche przechowywanie o-ringu w stanie niezamontowanym (bez nasmarowania olejem).

0goblne wskazowki

Wskazowka Akcesoria nie naleza do zakresu dostawy, nalezy zamoéwi¢ oddzielnie.
Klasyfikacje

ECl@ss 5.0 27270705
ECl@ss 5.1.4 27270705
ECl@ss 6.0 27270705
ECl@ss 6.2 27270705
ECl@ss 7.0 27270705
ECl@ss 8.0 27270705
ECl@ss 8.1 27270705
ECl@ss 9.0 27270705
ECl@ss 10.0 27270703
ECl@ss 11.0 27270703
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
UNSPSC 16.0901 41111613
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)
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@ Zakres pomiarowy
©@ Strefa ttumienia
® Magnes pozycjonujgcy

Przewod 3-zytowy
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11.09 £0.01)
@ Diugosé przewodu (zgodnie z oznaczeniem)

Magnes pozycjonujacy

217.4 10.6
(0.69) (0.42)
@12

(0.47)
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Pierscien zabezpieczajacy

@19.0 0.94
(0.75) (0.04)
215.2

(0.60)

A~
N\

Sprezyna watka

@19.0 4.0
(0.75) (0.16)
?15.0

(0.59)

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu

Inne akcesoria montazowe

Y 1 sztuk, Pierscien zabezpieczajgcy do instalacji magnesu pozycjonujgcego w ttoku sitow- BEF-MK-SR-01 2116437
I nika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319
. J
Nt 5 sztuk, Pierscien zabezpieczajacy do instalacji magnesu pozycjonujgcego w ttoku sitow- BEF-MK-SR-05 2116438
nika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319
10 sztuk, Pierscien zabezpieczajacy do instalacji magnesu pozycjonujgcego w ttoku si- BEF-MK-SR-10 2116439
townika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319
50 sztuk, PierScien zabezpieczajacy do instalacji magnesu pozycjonujacego w ttoku si- BEF-MK-SR-50 2116440
fownika hydraulicznego, stal nierdzewna 1.4319
s \ 1 sztuk, Sprezyna watka do instalacji magnesu pozycjonujacego w ttoku sitownika hy- BEF-MK-WF-01 2116431
F\ \  draulicznego, 17-7 PH Condition CH90O stal nierdzewna
v 5 sztuk, Sprezyna watka do instalacji magnesu pozycjonujacego w ttoku sitownika hy- BEF-MK-WF-05 2116432

draulicznego, 17-7 PH Condition CH90O stal nierdzewna

10 sztuk, Sprezyna watka do instalacji magnesu pozycjonujacego w ttoku sitownika hy- BEF-MK-WF-10 2116433
draulicznego, 17-7 PH Condition CH9O0O stal nierdzewna

50 sztuk, Sprezyna watka do instalacji magnesu pozycjonujgcego w ttoku sitownika hy- BEF-MK-WF-50 2116435
draulicznego, 17-7 PH Condition CH90O stal nierdzewna
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Krotki opis Typ Nr artykutu
Magnesy
Magnes pozycjonujacy do magnetostrykcyjnego enkodera liniowego, @ 17,4 mm, osiowy MAG-0-174-01 2112714
nacisk powierzchniowy maks. 40 N/mm?2, zakres temperatur -30°C - +95°C
MAG-0-174-05 2112713
MAG-0-174-10 2115045
MAG-0-174-50 2112711

Ztgcza wtykowe i przewody

Gtowica A: M12 BEF-EA-M12-S 2117513
% Przewé6d: ekranowany
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



