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M4000 Standard

WIELOWIAZKOWE BARIERY BEZPIECZENSTWA
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M40S-034510AR0 | M4000 Standard
WIELOWIAZKOWE BARIERY BEZPIECZENSTWA

Rysunek moze sie r6znic¢

(€W

Szczegotowe dane techniczne
Cechy

Zasieg

Maly zasieg

Duzy zasieg

Liczba wigzek

Odstep miedzy wiazkami
Czas odpowiedzi
Synchronizacja

Whbudowany celownik laserowy

0,5m..70m,
konflgurowany

Informacje do zamoéwienia

Zasieg Liczba wigzek | Odstep mie- Czes$é sys- Nr artykutu
dzy wigzkami temowa

Nadajnik M40S- 1200014

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

0,5 m ... 70 m, konfigurowany
0,5m..20m

9m..70m

3

450 mm

10 ms

Synchronizacja optyczna

v

Charakterystyka bezpieczenstwa technicznego

Typ

Poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa

Kategoria
Poziom zapewnienia bezpieczenstwa

PFH, (Srednie prawdopodobienstwo niebez-
piecznej awarii na godzine)

Twm (okres uzytkowania)

Bezpieczny stan w przypadku usterki

Funkcje

Kodowanie wiazki
Test nadajnika

Zasieg konfigurowalny

Typ 4 (IEC 61496-1)

SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)

Kategoria 4 (EN ISO 13849)
PL e (EN ISO 13849)

6,6 x 10 (EN ISO 13849)

20 lat(a) (EN ISO 13849)

450 mm

034510AR0

Co najmniej jedno urzadzenie OSSD jest wytgczone

Funkcje
v
v
v

Stan dostarczony
Niekodowany

Dezaktywowany
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http://www.sick.com/1200014
http://www.sick.com/1200014
http://www.sick.com/1200014
https://www.sick.com/M4000_Standard
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Interfejsy
Podtaczenie systemu
Dopuszczalna dtugos¢ przewodow
Dopuszczalny przekréj przewodu
Rodzaj konfiguracji

Wskazniki

Magistrala sieciowa, sie¢ przemystowa

Integracja za poSrednictwem sterownika bezpie-
czenstwa Flexi Soft

1)
2)

www.sick.com/FlexiSoft.
Dane elektryczne
Klasa ochrony
Napiecie zasilania Uy
Tetnienia resztkowe
Pobor pradu

1)

lacze jako wyposazenie dodatkowe.

2) W ramach granic Uy.

Dane mechaniczne
Wymiary
Przekroj poprzeczny obudowy
Materiat
Obudowa
Szyba przednia

Dane dotyczgce otoczenia
Stopien ochrony

Temperatura otoczenia pracy
Temperatura sktadowania
Wilgotnosé powietrza

Odpornosc¢ na wstrzasy

Inne dane

Dtugos¢ fali

Whbudowany celownik laserowy
Klasyfikacje

ECl@ss 5.0

ECl@ss 5.1.4
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Wiyk M12, 8 pinéw

15m?Y
> 0,25 mm2
Przyciski konfiguracyjne

LEDs
Wyswietlacz 7-segmentowy

CANopen 2
DeviceNet™
EtherCAT®
EtherNet/IP™
Modbus TCP
PROFIBUS DP
PROFINET

Zaleznie od obciazenia, zasilacza i przekroju przewodu. Nalezy przestrzega¢ podanych danych technicznych.
Wiecej informacji na temat Flexi Soft znajduje sie w katalogu produktéw sens:Control - rozwigzania sterowania bezpieczefnstwem lub na stronie internetowej ->

111 (IEC 61140)
24V DC (19,2 VDC ... 28,8 V DC) ¥

<10%2
<0,2A

Zewnetrzne zasilanie elektryczne musi by¢ odporne na krétkotrwaty zanik napigcia przez 20 ms zgodnie z norma EN 60204-1. Firma SICK oferuje odpowiednie zasi-

Patrz rysunek wymiarowy

52 mm x 55,5 mm

Stop aluminium ALMGSI 0,5, lakierowanie proszkowe

Poliweglan, z powtoka odporng na zarysowanie

IP65 (EN 60529)
-30°C...+55 °C
-30°C..+70°C

15 % ... 95 %, bez kondensacji

10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

950 nm

27272703
27272703
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ECI@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECI@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECI@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECI@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
EC001832
EC001832
EC001832
46171620
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

55.5 (2.19)

>20
(0.79)
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@ Laser warning label
(receiver with
integrated alignment
aid only)
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@ Laser output opening
(receiver with
integrated alignment
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Ca. 43 (1.69)
connector ran
33
1.30

Ca. 47 (1.85)
(connector range)

77777, 7777
Cable socket M12 angled AS-Interface clip M12

(only with AS-Interface: (aligned)
aligned)

Przedstawienia nadajnika (odbiornik w odbiciu lustrzanym)

Liczba wiazek Odstep miedzy wiazkami S1

2 500 (19.69)
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Optional (receiver only):
Design with integrated LED

Mounting ranges for the
brackets

Sliding nut groove for
side mounting

Ca. 83 (3.27)
(connector range)

4444

Cable socket M12 with cable
(left) and cable plug M12 with
cable (right, optional, only on

receiver)
L1 L2
643 (25.31) 672 (26.46)
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Liczba wiazek

Przyktad uktadu przetagczania

0 N o O

Odstep miedzy wiazkami S1

600 (23.62)
220 (8.66)
400 (15.75)
450 (17.72)
220 (8.66)
300 (11.81)
220 (8.66)

M4000 Standard do przekaznika bezpieczenstwa UE10-30S
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Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Uchwyty montazowe i ptytki mocujgce

g

Uchwyty zaciskowe i do ustawienia potozenia

v

-~

Krotki opis

4 sztuk, Zestaw mocujacy 1, katownik utrzymujacy, sztywny, w ksztatcie litery L, ze Sru-

£119914/00/20140725

bami mocujacymi i podktadkami

4 sztuk, Zestaw mocujacy 6, uchwyt boczny, obrotowy, Cynkowy odlew ciSnieniowy

L1

743 (29.25)
583 (22.95)
943 (37.13)
1,043 (41.06)

803 (31.61)
1,043 (41.06)
1,023 (40.28)
1,243 (48.94)
1,462 (57.56)
1,682 (66.22)

L2
772 (30.39)
612 (24.09)
972 (38.27)
1,072 (42.20)
832 (32.76)
1,072 (42.20)
1,052 (41.42)
1,272 (50.08)
1,491 (58.70)
1,711 (67.36)

Typ Nr ar-
tykutu
BEF-3WNGBAST4 7021352
BEF-1SHABAZN4 2019506
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https://www.sick.com/M4000_Standard
http://www.sick.com/7021352
http://www.sick.com/7021352
http://www.sick.com/2019506
http://www.sick.com/2019506
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5 4 sztuk, Zestaw mocujacy 12, obrotowy, Swivel Mount BEF-2SMGEAKU4

Wskazniki wzajemnego potozenia

Celownik laserowy do r6znych czujnikéw, klasa lasera 2 (IEC 60825): nie patrze¢ w ARGO
promien lasera!
l l Adapter AR60 do M4000 i M4000 Curtain Adapter AR60, M4000
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http://www.sick.com/2030510
http://www.sick.com/2030510
http://www.sick.com/1015741
http://www.sick.com/1015741
http://www.sick.com/4040006
http://www.sick.com/4040006

SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



