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KTS-WB9114115AA90Z
KTS Prime

SICK
CZUJNIKI KONTRASTU Sensor Intelligence.
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CZUJNIKI KONTRASTU

Informacje do zamoéwienia

Nr artyat

KTS-WB9114115AA90Z 1078131

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy

Zastosowania specjalne Standard

Typ urzadzenia Funkcja automatyki, AFC90 (znacznik czasu)
Wymiary (szer. x wys. x gieb.) 26 mm x 62 mmx 47,5 mm

Zasieg odczytu 13 mm

Tolerancja zasiegu odczytu +5mm

Ksztatt korpusu (wyjScie wigzki Swiatta) Prostopadtoscienny

Nadajnik swiatta LED, RGB ¥

Dtugosé fali 470 nm, 525 nm, 625 nm

Wylot sSwiatta Dtuzszy bok urzadzenia

Rozmiar plamki Swietlnej 0,9 mm x 3,8 mm

Potozenie plamki SwietInej Pionowo 2

Filtrowanie przy odbiorze Brak

Konfiguracja Teach-in Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne, tryb automatyczny
Funkcja wyjscia Zataczany na jasno/ciemno

Czas opoznienia Nastawne

Cechy szczegolne -
Stan dostarczony 2-punktowe uczenie (Teach-in)

Ustawienie domysine Brak
1)

Srednia zywotno$¢ 100 000 godz. przy Ty = +25 °C.

2) W odniesieniu do dtuzszego boku urzadzenia.
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Mechanika/elektryka
Napiecie zasilajace

Tetnienia resztkowe

Pobor pradu

Czestotliwosé przetaczania

Czas odpowiedzi

Jitter

Wyjscie przetaczajace

Wyjscia przetaczajacego (napiecie)
Prad wyjsciowy | aks.

Wejscie, konfiguracja Teach-in (ET)
Wejscie, wejscie impulsowe (AT)
Wejscie, doktadne/zgrubne (F/C)
Wejscie, jasno/ciemno (L/D)

Czas pamieci (ET)

Typ przylacza

Klasa ochrony

Uktady zabezpieczajace

Stopien ochrony

Masa

Materiat obudowy

Materiat uktadu optycznego
1)

2)

3 Bez obcigzenia.

I

Przy relacji Swiatto/ciemnos¢ 1:1.

5 1-point teach-in (color mode): 16 kHz.

(2}

10,8V DC ... 28,8V DC Y

<5 Vg 2

<100 mA®

50 kHz ¥ ®

10 us ® 7

5 s 9

PUSH/PULL

Push/Pull: HIGH = Uy- 3V / LOW < 3V

100 mA ¥

Uczenie: U=10V ... < Uy

Przy wykryciu: U= 10V ... < Uv
Zgrubnie: U=10V ... <Uv
Jasno:U=10V...< Uv

25 ms, pamiec nieulotna
Wtyk M12, 5-biegunowy

1l

Przytacza Uy z zabezpieczeniem przed zmiang polaryzacji
Wyjscie Q chronione przed zwarciem
Tlumienie impulséw zakiécajacych

IP67
68 g
Tworzywo sztuczne, VISTAL®

Tworzywo sztuczne, PMMA

Wartosci graniczne: DC 12 V (-10%) ... DC 24 V (+20%). Praca w sieci chronionej przed zwarciem maks. 8 A.
Nie moze by¢ wyzsza ani nizsza od podanych tolerancji Uy.

Czas biegu sygnatu przy obcigzeniu rezystancyjnym.
7

8
9

Uczenie (Teach-in) 1-punktowe (tryb kolorowy): 30 ps.

)
)
)
)
)
) Uczenie (Teach-in) 1-punktowe (tryb kolorowy): 15 pus.
)

Prad sumaryczny wszystkich wyjsé.

Interfejs komunikacyjny

10-Link v, 10-Link + Timestamp
VendorID 26

DevicelD HEX 8000A5

DevicelD DEC 8388773

Bit O = sygnat przetaczajacy Q|1

Bit 1 = pusty

Bit 2 = alarm jakosci procesu

Bit 3 ... 5 = kolor wysytanego Swiatta

Bit 6 ... 15 = wartoS¢ pomiarowa koloru wysytanego Swiatta

Struktura danych procesowych A

Bit O = sygnat przetaczajacy Q1
Bit 1 = sygnat przetaczajacy Q,»
Bit 2 ... 15 = znacznik czasu

Struktura danych procesowych B
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Wyjscie cyfrowe Q1, Q2
Liczba 2

Wejscie cyfrowe Inq, Iny
Liczba 2

Dane dotyczace otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 °C...+60 °C
Temperatura otoczenia - przechowywanie -25°C..+75 °C
Odporno$é na udary Wg IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
Nr pliku UL E181493
Klasyfikacje

ECl@ss 5.0 27270906
ECI@ss 5.1.4 27270906
ECI@ss 6.0 27270906
ECl@ss 6.2 27270906
ECl@ss 7.0 27270906
ECl@ss 8.0 27270906
EClI@ss 8.1 27270906
ECI@ss 9.0 27270906
ECI@ss 10.0 27270906
ECl@ss 11.0 27270906

ETIM 5.0 EC001820

ETIM 6.0 EC001820

ETIM 7.0 EC001820
UNSPSC 16.0901 39121528
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

KTS Prime
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Mozliwosci ustawiania
KTS/KTX Prime
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Koncepcja obstugi

KTS/KTX Prime - ustawienie wartosci progowej przetaczania (konfiguracja 2-punktowa (Teach-in))

Suitable for manual positioning of the object to be detected, e.g. marks and background.

1. Position mark 2. Position background

A 7

When setting the contrasts to be When setting the contrasts to be

detected, “1st” flashes. detected, “2nd” flashes. Press set button.

Press set button. The Quality of Teach is displayed.
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KTS/KTX Prime - ustawienie wartosci progowej przetaczania (uczenie (Teach-in) dynamiczne)

Suitable for teaching in moving objects.

1. Position background 2. Move at least the mark
and background using
the light spot

~af—

Press the Set pushbutton The display lights up during repeat Press the Set pushbutton to end
to start the teach-in process. length detection (- --). the teach-in process.
The Quality of Teach is displayed.

Example . . L
Dark switching Light switching
) | | |

Internal signal
received M M

Switchin —| Switchin [

threshol threshol

I_ Internal signal J
L U received
Output Q _N M M Output Q _N M M

Switching characteristics

The optimum emitted light is selected automatically (at RGB variants).

Static teach-in: light/dark setting is defined using teach-in sequence.

Dynamic teach-in: switching output active on mark, if background is longer in the field of view during the teach-in.
The switching threshold is set in the center between the background and the mark.

Keylock (activation and deactivation): Press and hold the “+” pushbutton > 10 s.

The Q-LED (yellow) flashes and the “Err” error message appears on the display.
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Zasieg odczytu

Zasieg odczytu 13 mm, potozenie plamki Swietinej poprzeczne/wzdtuzne

Sensitivity in %
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Distance in mm (inch)

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu

Uniwersalne systemy zaciskowe

. Ptytka K do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, Stal, ocynkowana, Uniwersalny uchwyt BEF-KHS-KO1 2022718
g zaciskowy (2022726), materiaty mocujace
\ Drazek montazowy, prosty, 200 mm, stal, Stal, ocynkowana, bez materiatéw mocujacych BEF-MS12G-A 4056054
/ Drazek montazowy, w ksztatcie litery L, 150 mm x 150 mm, stal, Stal, ocynkowana, bez BEF-MS12L-A 4056052
\ materiatéw mocujacych

Ztgcza wtykowe i przewody

Gtowica A: Wtyk, M12, 5 pindw, prosty STE-1205-G 6022083
Przewéd: nieekranowany
Do urzadzen sieci przemystowej

Gtowica A: Gniazdo, M12, 5 pin6w, prosty, kodowanie A YF2A15- 2096240

Gtowica B: Wolny koniec przewodu 050VB5XLEAX
Przew6d: Przewéd czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 5 m

SIG200-0A0412200 1089794
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



