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DGS35-1K402048 | DGS3x
ENKODERY INKREMENTALNE

Informacje do zamoéwienia

Typ Nr artykutu

DGS35-1K402048 7130548

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Rysunek moze sie r6znié¢

C€

Szczegbdtowe dane techniczne

Wydajnosé

Liczba impulséw na obrét 2.048

Krok pomiarowy 90° elektronicznie/liczba impulséw na obrét
Odchytka kroku pomiarowego + 45° / liczba impulséw na obrét
Granice btedu + 45° / liczba impulséw na obrot
Interfejsy

Interfejs komunikacyjny Przyrostowy

Interfejs komunikacyjny - szczegoty TTL / RS-422

Czestotliwosc wyjsciowa 300 kHz

Prad obciazenia 40 mA

Prad roboczy 120 mA (bez obcigzenia)

4,5V... 5,5V, TTL/RS-422
Prad obcigzenia 40 mA
Prad roboczy 120 mA (bez obcigzenia)
45V .. 5,5V, otwarty kolektor
Prad obcigzenia 40 mA
Prad roboczy 120 mA (bez obcigzenia)
TTL/RS-422
Prad obciagzenia 40 mA
HTL/Push pull
Prad obcigzenia 40 mA
TTL/HTL
Prad obcigzenia 40 mA
Open Collector

Prad obcigzenia 40 mA

Dane elektryczne

Typ przylacza Wityk, MS, 10 pinéw, promieniowe
Napiecie zasilajace 45..55V
Sygnat odniesienia, liczba 1
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http://www.sick.com/7130548
http://www.sick.com/7130548
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Sygnat odniesienia, pozycja

Zabezpieczenie przed zamiang biegunow

Dane mechaniczne

Wykonanie mechaniczne

Srednica watka lub otworu

Rodzaj kotnierza/wspornik antyrotacyjny

Masa

Materiat, wat

Materiatl, kotnierz
Materiatl, obudowa
Moment rozruchowy
Moment obrotowy roboczy

Dopuszczalny przesuw watka osiowy sta-
tyczny/dynamiczny

Dopuszczalny przesuw watka promieniowy
statyczny/dynamiczny

Predkos¢ obrotowa pracy
Moment bezwtadnosci wirnika
Zywotnosé tozysk
Przyspieszenie katowe

1)

2 Dotyczy urzadzeh z wtykiem.

Dane dotyczace otoczenia
EMC

Stopien ochrony

Dopuszczalna wzgledna wilgotnosé powie-
trza

Zakres temperatury roboczej
Zakres temperatur sktadowania
Odporno$é na wstrzasy

Odpornos¢ na drgania

b Przy podtaczonym kontrawtyku.

Klasyfikacje
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
EClI@ss 8.1
ECl@ss 9.0
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180°, elektryczny, powigzany logicznie z B negatywny

v

Otwor przelotowy

30mm ¥

Wspornik antyrotacyjny T1
1,1kg?

Mosigdz

Aluminium

Aluminium

9 Ncm (+20 °C)

7 Ncm (+20 °C)

0,5 mm/ 0,5 mm
0,5mm /0,12 mm

3.000 min™*

490 gcm?

4,5 x 10”9 obrotéw
< 100.000 rad/s?

Tuleje zaciskowe do wymiaréw 24 mm oraz 25 mm nalezy zaméwi¢ oddzielnie jako akcesoria.

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

IP66, po stronie obudowy, wtyk D

95 % (Niedopuszczalna kondensacja wilgoci na tarczy kodowej i optyce)

-20°C..+70 °C

-30 °C... +85 °C, bez opakowania
50¢g, 11 ms

20 g, 5 Hz ... 2.000 Hz

27270501
27270501
27270590
27270590
27270501
27270501
27270501
27270501
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ECI@ss 10.0 27270501
ECl@ss 11.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
UNSPSC 16.0901 41112113

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

19.1 (0.75)

12.7 (0.50)
11.4 (0.45)

5.4 (1.00)
16.3 (0.64)

:{l

©50.8 ‘
(2.00)

65.5 (2.58) ‘

©89.7 (353)
950 (1.97)
0 57.2 (2.25)

432 3.2(0.13) '
(1.70)

@® Kotek pasowany
@ Giebokosé

Przyporzgdkowanie stykéw

Function 10 pin Cable
A A \White

= B Pin}

M C Lilac

A not H Brown

B ot | Black

M _not ) Yellow

Vs D Red

Common E Blue

Case ground G N/A

Shield N/A N/A
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Wykresy

iag— Measuring step
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M/M !
For resolutions less than 10,000 PPR
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M/ M

For resolutions greater than or equal to 10,000 PPR and push-pull driver option
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



