
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte, para requisitos
ambientales exigentes. Las 7 señales internas puestas a los bornes.

Datos técnicos

Peso bruto: 59 g

Peso neto: 46 g

Accesorios opcionales

312900 PSSu A ET (10 pcs.)

312901 PSSu A ETM (2 pcs.)

312949 PSSu A ET PE (10 pcs.)

312950 PSSu A ME0 (10x6 pcs.)

312951 PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
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312952 PSSu A ME2 (10x6 pcs.)

312953 PSSu A ME3 (10x6 pcs.)

312954 PSSu A ME4 (10x6 pcs.)

312955 PSSu A ME5 (10x6 pcs.)

312956 PSSu A ME5 (10x6 pcs.)

312957 PSSu A ME7 (10x6 pcs.)

312958 PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)

312959 PSSu A LA1 (10x50 pcs.)

312960 PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
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312961 PSSu A LA3 (10x50 pcs.)

312962 PSSu A LA4 (10x50 pcs.)

312963 PSSu A SH S (10 pcs.)

312964 PSSu A SH T (10 pcs.)

312967 PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)

314902 PSSu A EC-T
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