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Konfekcjonowane przewody IE, Patchkabel CabinetLine,
kat.6, LSZH, zielone

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wykonanie Kabel Patch, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6p /
Klasa Ep (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m

Nr zam. 1251590015

Typ IE-C6FP8LGO0 15M40M40-G

GTIN (EAN) 4050118043273

llogé 1 Szt.
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Dtugosc¢ 1.6 m Dtugosc (cale) 59,055 inch
Masa netto 72 ¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -20°C...60°C Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Temperatura uktadania 0°C..50°C

Normy

Komunikacyjne instalacje kablowe ANSI / TIA / EIA-568- Norma dot. tgcznikéw wtykowych

zalezne od aplikacji

B.2-10,1S0 / IEC
11801:2002,
EN50173-1:2007

IEC 60603-7-51

Specjalne standardy dla kabli

Komunikacyjne instalacje kablowe

zalezne od aplikacji

ANSI / TIA / EIA-668-
B.2-10,1SO / IEC
11801:2002,
EN50173-1:2007

Standardy ogélne

Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 60603-7-51 Nr certyfikatu (cULus) E316369
Whtasciwosci elektryczne

Obcigzalnos¢ przy temp. 50°C TA PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Ekran facznie

Oplot ekranujacy z drutow Ekranowanie

miedzianych S/FTP
Przekrycie oplotu ekranujgcego Przekroj 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1
60 % mm?2
Przewody plecione Sekwencja koloréw zyt - pary zyt biato-niebieski / biato-
pomaranczowy / biato-
7 zielony / biato-brgzowy
Usytuowanie zyt skrecona para izolacja PE
liczba zyt 8 tworzywo ptaszcza LSZH
Srednica izolacji 1,04 mm Srednica miedzi 0,43 mm
Srednica ptaszcza, maks. 5,9 mm Srednica ptaszcza, min. 5,56 mm

Wiasnosci kabli elektrycznych

Impedancja falowa

100 £ 15 Q przy 1-100 MHz

Kategoria

Cat.6, / Klasa Ex (ISO/IEC 11801 2010)

Klasa separacji zgodnie zEN 50174-2 d

Napiecie probiercze: przewod-przewéd- 750V DC, 1 min

ekran

Napiecie robocze (wg UL)

Rodzaj napiecia AC
napiecie robocze 30V
Rodzaj napiecia DC
napiecie robocze 42,4V

Napiecie robocze (wg UL)

30VAC/424VDC
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Napiecie robocze UL 30VAC/42.4VDC
Odchylenie 25 ns/100m
Pojemnos¢ przy 1 kHz 46 nF/km

Predko$¢ 10 GBit/s
Rezystancja sprzezenia przy 10 MHz 5 mQ/m

Rdéznica rezystanciji 5 %

Ttumiennie sprzezenia do 1000 MHz 80 dB

napiecie robocze 50V DC

Wiasnosci mechaniczne i materiatowe kabli

Barwny Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z
zielony IEC 60754-2
Promien giecia, min., jednorazowy 25 mm Promien giecia, min., powtarzany 50 mm
Predkos¢ odporno$¢ na rozprzestrzenianie sie zgodnie z wymaganiami
ptomienia IEC 60332-2-2, zgodnie
z wymaganiami |[EC
60332-1-2, in accordance
with [EC 60332-3-24, in
accordance with UL 2556
10 GBit/s (FT1)
wtyczka
Ztgcze lewe RJ45 IP 20 Ztacze prawe RJ45 IP 20
wtyki lewe
Ztgcze lewe RJ45 IP 20
wtyki prawe
Cykle wpinania 750 Podstawowy materiat obudowy PC UL 94 VO
Powierzchnia styku Au=0,8 um Ztacze prawe RJ45 IP 20
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08 ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08 ECLASS 11.0 27-06-03-08
Dopuszczenia
Dopuszczenia @
ROHS Zgodny
UL File Number Search E316369
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Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel
zgodnosci DUXR.E316369

Dane projektowe STEP
Powiadomienie o zmianie produktu PCN-PB47-20180213-00-A_EN
PCN-PB47-20180213-00-A_DE
Dokumentacja uzytkownika MAN IE GUIDE DE
MAN IE GUIDE EN
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Rysunki
Okablowanie Rysunek wymiarowy
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