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Zdjecie produktu

VI:OMPLIAHT

Rozdzielanie pradu sterujacego

Nasze specjalistyczne zaciski do rozdziatu potencjatu AAP
sg idealne do zabezpieczenia przeciwprzepigciowego
oraz do centralnego rozdziatu napigcia sterujacego. Nasz
nowy program maxGUARD umozliwia rozdziat potencjatu
ze zintegrowanym, elektronicznym monitorowaniem
obcigzenia na najmniejszej przestrzeni montazu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wykonanie Zacisk rozdzielajacy z bezpiecznikiem, PUSH IN, 4
mm?2, 260V, 6.3 A, Ciemnobezowy

Nr zam. 2460180000

Typ AAP21 4 FS 100-250V

GTIN (EAN) 4050118475586

llosé 50 Szt.
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Gtebokosé 82 mm Gtebokos¢ (cale) 3,228 inch
Gtebokos¢ wraz z szyng DIN 82,5 mm Masa netto 18,6 g
Szeroko$é 6,1 mm Szeroko$¢ (cale) 0,24 inch
Wysokos$é 82 mm Wysokos¢ (cale) 3,228 inch
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa,

maks. 130°C

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV17ATEX8064U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Prad (ATEX) 6.3 A Maks. przekroj przewodu (ATEX) 4 mm?2
Prad (IECEX) 6.3 A Maks. przekroj przewodu (IECEX) 4 mm?2
Oznakowanie EN 60079-7 Ex ecll C Ge Etykieta Ex 2014/34/WE 112GD
Informacje ogodlne
Normy Zgodnie z wymaganiami Szyna

IEC 60947-7-3 TS 35

Wskazéwka montazowa

Szyna no$na

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,

maks. AWG 12

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania wciskany Wskazéwka montazowa Szyna nos$na
otwarte strony z prawej strony rodzaj montazu TS 35

z czopem zatrzaskowym Nie zatrzaskowe Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid Barwny Ciemnobezowy
kolor elementéw uruchamiajgcych czerwony Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC

Przekréj pomiarowy

60947-7-x 1,02 W 4 mm?2
Napiecie znamionowe napiecie znamionowe do ztgcza

250V sgsiedniego 500V
Prad znamionowy 6,3 A prad przy maks. przewodzie 6,3 A
Normy Zgodnie z wymaganiami Rezystancja objeto$ciowa wg IEC

IEC 60947-7-3 60947-7-x 1 mQ
Znamionowe napiecie udarowe 4 kV Kategoria przepigciowa 1]
Stopien zanieczyszczenia 2
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dane znamionowe wg CSA

Maks. przekréj przewodu (CSA) 10 AWG Min. przekroj przewodu (CSA) 26 AWG
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Napiecie rozm. C (CSA) 150V
Napiecie rozm. D (CSA) 300V Nr certyfikatu (CSA) 200039-70089609
Prad Gr B (CSA) 10 A Prad Gr C (CSA) 10 A
Prad Gr D (CSA) 10 A
dane znamionowe wg UL
Napiecie rozm. B (cURus) 300V Napiecie rozm. C (cURus) 150V
Napiecie rozm. D (cURus) 300V Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prad rozm. B (cURus) 10 A Prad rozm. C (cURus) 10 A
Prad rozm. D (cURus) Wielko$¢ przewodu Factory wiring max
10A (cURus) 10 AWG
Wielko$¢ przewodu Factory wiring min Wielko$¢ przewodu Field wiring max
(cURus) 26 AWG (cURus) 10 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min
(cURus) 26 AWG
parametry systemu
Wykonanie z LED niezbedna ptyta zamykajaca Tak
Liczba potencjatéw 1 Szyna TS 35
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
Dtugos$¢ odizolowania 12 mm
Dtugosc rurki dla AEH bez kotnierza z Przekroj poprzeczny przytaczanego przewodu | min. 0,56 mm?2
tworzywa sztucznego DIN 46228/1 maks. 1 mm2
Dtugos¢ rurki min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 1,5 mm?2
maks. 2,5 mm?
Dtugos¢ rurki min. 7 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu zZnamionowy 4 mm?2
Dtugos¢ rurki min. 9 mm
maks. 15 mm
Dtugos¢ rurki dla AEH z kotnierzem z Dtugosé rurki min. 6 mm
tworzywa sztucznego DIN 46228/4 maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0,5 mm?2
maks. 1T mm?
Dtugosé rurki min. 8 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 1,5 mm?
maks. 2,5 mm?
Dtugos¢ rurki min. 10 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Znamionowy 4 mm?2
Dtugo$¢ rurki dla podwojnej koncowki Dtugosé rurki min. 8 mm
tulejkowej maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 0,5 mm?
maks. 1,5 mm?

Maks. przekrdj przytacza, przewod
wielodrutowy, maks.

4 mm?2
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Maks. przekrdj przytacza, przewod 0,5 mm?
wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0,5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0,5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2
drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewéd 4 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0,5 mm?
jednodrutowy, min.

Rodzaj przytacza PUSH IN
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm?2
blizniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm?2
blizniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm?
kierunek podtaczenia u goéry

liczba przytaczen 1

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20 ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20 ECLASS 11.0 27-14-11-20
Dopuszczenia

Dopuszczenia

o

. | —
—

%

h .

us\ =

IEG EX

ROHS Zgodny

UL File Number Search E60693
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Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodnosci

IECEX_TUR_17.0030U.pdf
ATEX Certificate

DE PT0205 20171010 054 ISSUEO1.pdf

Attestation of Conformity

DNVGL certificate
MARITREG certificate
CCC Ex Certificate
Dane projektowe STEP
Dane projektowe EPLAN

Specyfikacja przetargowa

Klippon® Connect 2460180000 DE
Klippon® Connect 2460180000 EN

Dokumentacja uzytkownika

NTIAAP 21 10...

NTIAAP 21 4 FS

NTIAAP 21 4 DT

NTIAAP21 4 LI
StorageConditionsTerminalBlocks
Pl Klippon AAP DE

Pl Klippon AAP EN
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