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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

PUSH IN - Innowacyjna technologia ztagczy marki
Weidmiiller utatwia przytgczanie przewodow.

Korzysci z punktu widzenia uzytkownika oraz
zastosowania:

* Duza gesto$¢ upakowania dzieki bardzo matej
wysokosci elementéw. Wystarczy wtozy¢ przygotowany
przewdd - gotowe

¢ Duza gestos¢ upakowania elementéw przy
zastosowaniu dwurzedowego ztgcza wtykowego SCDN /
SCDN-THR

* tatwiejszy montaz dzieki wbudowanym przyciskom do
otwierania jednostki mocujgcej

¢ Intuicyjna obstuga dzieki jednoznacznej réznicy miedzy
wejéciami przewoddw, a miejscami dziatania

* beznarzedziowe blokowanie oraz zwalnianie

przy zastosowaniu dzwigni zwalniajgcej zatrzask
opatentowanej (LR) przez firme Weidmiiller

Ztacza wtykowe Weidmiiller, raster 3,81 mm (0,15 cala),
sg kompatybilne z uktadem typowych ztgcz wtykowych,

moga by¢ kodowane oraz majg miejsce do zadrukowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wykonanie Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 3.81
mm, Liczba biegunéw: 7, 180°, PUSH IN, ztacze
sprezynowe, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm2,
skrzynia

Nr zam. 1235990000

Typ BCF 3.81/07/180FZE SN OR BX

GTIN (EAN) 4050118021035

llos¢ 50 Szt.

parametry produktu IEC:320V /175 A /0.14- 1.5 mm?2
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16

skrzynia

opakowanie
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Wpymiary i ciezary

Gtebokosé 34,6 mm Gtebokos¢ (cale) 1,362 inch
Masa netto 5,95¢g Szeroko$é 37,06 mm
Szeroko$¢ (cale) 1,459 inch Wysoko$é 9,3 mm
Wysokos¢ (cale) 0,366 inch

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

Metoda wykonywania ztgcz

PUSH IN, ztacze sprezynowe

Raster w mm (P) 3,81 mm
Raster w calach(P) 0,15 inch
Kierunek odejscia przewodu 180°
Liczba biegunéw 7

L1 in mm 22,86 mm
L1 w calach 0,9 inch
liczba rzedéw 1

liczba rzedéw z biegunami 1

Przekréj pomiarowy 1T mm?2

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106

zabezpieczony przed dotknigciem palcami

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20
VDE 0470

Rezystancja skro$na <6 mQ
element kodowany Tak
Dtugos$¢ odizolowania 9 mm
koncowka wkretaka 04x25
koncoéwka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25

Sita wtykania/biegun, maks. 8N

Sita ciggniecia / biegun, maks. 7N

Moment dokrecajacy

Rodzaj momentu obrotowego

Kotnierz srubowy

Informacja o uzyciu

Moment dokrecajacy | min.

0,15 Nm

maks. 0,2 Nm

Dane materiatlowe

Materiat izolacyjny PA 66 GF 30 Barwny pomaranczowy
Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych ]
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) > 550 Wytrzymatos$¢ izolacji >10%8Q

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow Stop miedzi

Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa wtyku 4...8 ym Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C

Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 120°C

Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 120°C
Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0,14 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm?2

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16

maks.
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0,14 mm2
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1,5 mm?2
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cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0,14 mm?2
cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1,5 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0,25 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 1T mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0,25 mm?2
min.

z koncéwka kablowg wg DIN 46 228/1, 1,5 mm?2
maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,4 mmx 1,5 mm; 1,9mm
b; o

Zaciskany przewdd Przekrdj poprzeczny przytaczanego przewodu

Typ cienkodrutowe

znamionowy 0,5 mm2

przewdd i korncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionow}2 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,5/16 OR
kablowa

Dtugos¢ zdejmowania ‘ znamionowl0 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,5/10
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm?2

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos¢ zdejmowania ‘ znamionow}2 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,75/16 W
kablowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionow}{0 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,75/10
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm?2

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionowi2 mm
izolacji

Zalecana tulejka H1,0/16D R
kablowa

Dtugos$é¢ zdejmowania ‘ znamionow{0 mm
izolacji

Zalecana tulejka H1,0/10
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,34 mm?

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionowl0 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO0,34/12 TK
kablowa
Tekst referencyjny Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz

podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20°C) 175 A
Prad znamionowy, maks. liczba Prad znamionowy, min. liczba biegunéw
biegunéw (Tu=20°C) 175 A (Tu=40°C) 175 A
Prad znamionowy, maks. liczba napiecie znamionowe przy kat.
biegunéw (Tu=40°C) 16,3 A przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2 320V

napiecie znamionowe przy kat.
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2 160V

napiecie znamionowe przy kat.
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3 160V

znamionowe napiecie udarowe przy kat.
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 2,5 kV

znamionowe napiecie udarowe przy kat.
przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2 2,5 kV

znamionowe napigcie udarowe przy kat.

odporno$¢ na zwarcia

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3 2,5 kV 3x1sz76 A
Dane znamionowe wg CSA
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa
B/ CSA) 300V C / CSA) 50V
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa Prad znamionowy (grupa uzytkowa B /
D / CSA) 300V CSA) 11A
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / Prad znamionowy (grupa uzytkowa D /
CSA) 11A CSA) 11A
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,
AWG 26 maks. AWG 16
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) Nr certyfikatu (cURus)
[: u s E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa
B /UL 1059) 300V D /UL 1059) 300V
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / Prad znamionowy (grupa uzytkowa D /
UL 1059) 10A UL 1059) 10A
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,
AWG 26 maks. AWG 16
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
wartos$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 181 mm
Szeroko$¢ VPE 124 mm Wysokosé¢ VPE 50 mm
Testy typu
Test: wytrzymato$é znacznikdw Standard DIN EN 61984 rozdziat 7.3.2 / 09.02 wedtug
wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 /
07.96
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, napiecie
znamionowe, przekrdj znamionowy, raster, typ
materiatu, znacznik zatwierdzenia UL, znacznik
atestu CSA
Ocena dostepny
Test wytrzymatosé
Ocena sprawdzony
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Test: nieprawidtowe potaczenie (brak Standard DIN EN 61984 rozdziaty 6.316.9.1 / 09.02, DIN
mozliwosci wymiany) EN 60512-13-56 / 11.06
Test 180° obrécone bez elementéw kodowych
Ocena sprawdzony
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony
Test: przekrdj zaciskowy Standard DIN EN 60999-1 rozdziaty 7i 9.1 / 12.00, DIN

Typ przewodnika

EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,14 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,14 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,56 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 26/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 26/19

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/1

Typ przewodnika oraz

przekréj przewodnika

AWG 16/19

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.4 / 12.00
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0.2 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,25 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 26/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/19

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,3 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,5 mm?2

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,4 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,6 mm?

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/19

Ocena

sprawdzony
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Test wyciagania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00

Wymaganie 210N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,25 mm?
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 26/ 1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 26/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 220N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO5V-UO0.5
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 240N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-U1.5

przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K1.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09 ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09 ECLASS 11.0 27-46-02-02

Wazna informacja

Zgodnosé IPC

Zgodno$¢: produkty sa projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
migdzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j lub ich jako$¢
wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢ ocenione dalsze wymagania
dotyczace produktdw.

Uwagi

* Na zyczenie dodatkowe kolory

* Prgd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunéw.

* Symbol P na rysunkach oznacza raster

* Odpowiednie do taczenia nastepujacych przewoddéw: 1,5 mmz2 z koricéwka tulejkowa z kotnierzem z
tworzywa sztucznego, DIN 46 228/1, z napieciem znamionowym 125V/2,5 kV z lll/3 lub 250 V/2,5 kV z 1I/2
* Przy wigkszych przekrojach przewoddw, do koncéwek tulejkowych zalecamy profil zaprasowania A prasek PZ
1,5 (nr zamoéwienia 9005990000) lub PZ 6/5 (nr zamdwienia 9011460000).

* Koncowka tulejkowa bez kotnierza z tworzywa sztucznego wedtug DIN 46228/1

* Koncowka tulejkowa z kotnierzem z tworzywa sztucznego wedtug DIN 46228/4

* Dane pomiarowe odnoszg sie do danego elementu Odcinki powietrzne i petzajace do innych elementéw
nalezy ksztattowaé¢ odpowiednio do obowiazujgcych w danym przypadku norm uzytkowych.

* Odczep probierczy mozna wykorzystywac tylko jako punkt pomiaru potencjatu.

* Dtugoterminowe sktgdowanie produktu przy sredniej temperaturze 50 °C i $redniej wilgotnosci 70%, 36
miesigcy

Dopuszczenia

Dopuszczenia

C us

ROHS

Zgodny

UL File Number Search

E60693
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Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja CB Certificate

zgodnosci CB Testreport
Declaration of the Manufacturer
Dane projektowe STEP
Dane projektowe EPLAN, WSCAD
Dokumentacja uzytkownika BPZL_PUSH_IN_Connectors_BCF_3_81_EN
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Rysunki

Rysunek wymiarowany
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Przyktad zastosowania Zaleta produktu

Solid PUSH IN contact
Safe and durable
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