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Produktbild
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COMPLIANT

Power on board - 100% Sicherheit, 100% Allgemeine Bestelldaten
Integration, 100% Wirtschaftlichkeit:
Die kompakte und rationelle Losung fiir UL-600V-

Ausfiihrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker,
Applikationen im unteren Leistungsbereich bis 12kVA 7.62 mm, Polzahl: 3, Zugbiigelanschluss,
e 29 A bei 630V (|EC) Klemmbereich, max. : 4 mm2, Box

) Best.-Nr. 1110620000

* 20 A bei 600V (UL) Typ BLZ 7.62HP/03/180LR SN OR BX LRP
* Einzelkammersteckgesicht GTIN (EAN) 4032248886272
¢ Klemmbereich: 0,08 -4 mm2 / AWG 28- 12 VPE 100 Stiick

Produkt-Kennzahlen IEC: 630V /29 A /0.2-4 mm?2

.. . . . UL: 600V / 20 A / AWG 20 - AWG 12

Der Erfiillungsgehilfe bei der Geratezulassung: Verpackung Box

Lieferstatus Abgekiindigt

* erflllt die Anforderungen fiir 600 V nach UL 508 /
uL840.

« erflillt die erhohten Anforderungen an den
Bertihrungschutz gem. IEC68100-5-1

Die Schlankheitskur fiir mehrstufige Gerateserien:
Reduzieren Sie BaugréBe und Kosten im hochvolumigen,
unteren Leistungsbereich - ohne Kompromisse bei der
Zulassung!
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BLZ 7.62HP/03/180LR SN OR BX LRP

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hohe 18,3 mm Hohe (inch) 0,72 inch
Nettogewicht 8,11¢ Tiefe 23,4 mm
Tiefe (inch) 0,921 inch

Systemkennwerte

Produktfamilie

OMNIMATE Power - Serie
BL/SL 7.62HP

Anschlussart

Feldanschluss

Leiteranschlusstechnik Zugbligelanschluss Raster in mm (P) 7,62 mm
Raster in Zoll (P) 0,3 inch Polzahl 3
L1 in mm 15,24 mm L1 in Zoll 0,6 inch
Anzahl Reihen 1 Polreihenzahl 1
Bemessungsquerschnitt Beriihrungsschutz nach DIN VDE 57

2,5 mm?2 106 fingersicher
Beriihrungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 Durchgangswiderstand 5,00 mQ
Kodierbar Ja Abisolierlange 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmschraube M 2,5 Schraubendreherklinge 0,6 x3,6
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264 Steckkraft/Pol, max. 96N
Ziehkraft/Pol, max. 85N
Werkstoffdaten
Isolierstoff PBT Farbe orange
Farbtabelle (dhnlich) RAL 2000 Isolierstoffgruppe llla
Kriechstromfestigkeit (CTI) > 200 Isolationswiderstand >10%Q
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-Leg
Kontaktoberflache verzinnt Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 um Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Betriebstemperatur, min. -50°C Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25°C Temperaturbereich Montage, max. 100 °C
AnschlieBbare Leiter
Klemmbereich, min. 0,08 mm?
Klemmbereich, max. 4 mm?
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrahtig, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?2
eindrahtig, max. HO5(07) V-U 4 mm?2
feindrahtig, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?2
feindrahtig, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.

0,2 mm?2

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, 2,5 mm?
max.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 0,2 mm?2
min.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 2,5 mm?2

max.

Lehrdorn nach EN 60999 ax b; o

2,8 mmx 2,4 mm
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Technische Daten
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Klemmbare Leiter

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,25 mm?

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 10 mm
Empfohlene HO,25/12 HBL
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,34 mm?

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 10 mm
Empfohlene HO,34/12 TK
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,5 mm?

Aderendhiilse Abisolierlange \ nominal 6 mm
Empfohlene HO,5/6
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0,75 mm?

Aderendhiilse Abisolierldange ‘ nominal 6 mm
Empfohlene HO,75/6
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 1 mm?2

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 6 mm
Empfohlene H1,0/6
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 1,5 mm?

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 7 mm
Empfohlene H1,5/7
Aderendhiilse

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 2,5 mm?

Aderendhiilse Abisolierldnge ‘ nominal 7 mm
Empfohlene H2,5/7
Aderendhiilse

Hinweistext

Der AuBendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht groRer als das Raster (P) sein.,
Die Lange der Aderendhiilse ist in Abhangigkeit vom Produkt und von der jeweiligen
Bemessungsspannung auszuwahlen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprift nach Norm

Bemessungsstrom, min. Polzahl

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20°C) 29 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl Bemessungsstrom, min. Polzahl
(Tu=20°C) 26,5 A (Tu=40°C) 25 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl Bemessungsspannung bei
(Tu=40°C) Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

23 A /2 630V
Bemessungsspannung bei Bemessungsspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2 500V /3 400V
BemessungsstoBspannung bei BemessungsstoBspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2 4 kV /2 6 kV

BemessungsstoBspannung bei
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/3

6 kV

Kurzzeitstromfestigkeit

3x 1smit 180 A
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Technische Daten

Nenndaten nach CSA
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Nennspannung (Use group B / CSA) 600V Nennspannung (Use group C / CSA) 600V
Nennspannung (Use group D / CSA) 600V Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 20A Nennstrom (Use group D / CSA) 5A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  AWG 20 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus) Zertifikat-Nr. (cURus)
c u s E60693
Nennspannung (Use group B / UL Nennspannung (Use group C / UL
1059) 600V 1059] 600V
Nennspannung (Use group D / UL Nennstrom (Use group B / UL 1059)
1059) 600V 20 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 20A Nennstrom (Use group D / UL 1059) 5A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  AWG 20 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung Box VPE Lange 70 mm
VPE Breite 145 mm VPE Hohe 163 mm
Typpriifungen
Prifung: Haltbarkeit der Markierungen ~ Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02
Verwendung des Musters von DIN EN
60068-2-70 / 07.96
Prifung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung,
Raster, Materialtyp, Datumsuhr
Bewertung vorhanden
Prifung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prufung: Fehlerhafte Kupplung Norm DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02
(Nichtaustauschbarkeit) Priifung 180° gedreht mit Kodierelementen
Bewertung bestanden
Prifung 180° gedreht ohne Kodierelemente
Bewertung bestanden
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Technische Daten

Priifung: Klemmbarer Querschnitt Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00,

DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02

Leitertyp

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

eindrahtig 0,5 mm?2

Leitertyp und
Leiterquerschnitt
Leitertyp und
Leiterquerschnitt

mehrdréahtig 0,5 mm?

eindrahtig 2,5 mm?

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

mehrdrahtig 2,5 mm?2

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

AWG 20/1

Leitertyp und
Leiterquerschnitt
Leitertyp und
Leiterquerschnitt

AWG 20/19

AWG 12/1

Leitertyp und

Leiterquerschnitt

AWG 12/19

Bewertung

bestanden

Priifung auf Beschadigung und Norm

DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00

unbeabsichtigtes Losen von Leitern Anforderung

0.2 kg

Leitertyp

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

Leitertyp und

Leiterquerschnitt

AWG 28/1

AWG 28/19

Bewertung

bestanden

Anforderung

0,3 kg

Leitertyp

Bewertung
Anforderung
Leitertyp

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

HO5V-UO0.5

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

bestanden

0,7 kg
Leitertyp und
Leiterquerschnitt

HO5V-K0.5

AWG 14/1

Leitertyp und

Leiterquerschnitt

AWG 14/19

Bewertung

bestanden

Anforderung

0,9 kg

Leitertyp

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

Leitertyp und

Leiterquerschnitt

HO7V-U4.0

HO7V-K4.0

Bewertung

bestanden
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Technische Daten

Pull-Out Test Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung 25 N
Leitertyp Leitertyp und AWG 28/1
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 28/19
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 220N
Leitertyp Leitertyp und HO5V-UO0.5
Leiterquerschnitt
Leitertyp und HObV-KO0.5
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 260 N
Leitertyp Leitertyp und AWG 14/1
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 14/19
Leiterquerschnitt
Leitertyp und HO7V-K4.0
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 260 N
Leitertyp Leitertyp und HO7V-U4.0
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09 ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09 ECLASS 11.0 27-46-02-02

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformitat

Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt
und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfiillen dekorative
Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Dariiber hinaus gehende Anspriiche an die Produkte
konnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise

* Weitere Farben auf Anfrage

* Vergoldete Kontaktoberflachen auf Anfrage

¢ Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl

¢ AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1

¢ AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4

e Zeichnungsangabe P = Raster

* Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind
entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.

Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer
durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate
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Datenblatt
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Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen

C

ROHS Konform
UL File Number Search E60693
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MaRbild
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Diagramm Diagramm

BLZ 7.62HP/../180 - SL 7.62HP/../90

load current | [A]

©=2pos.
51 @ =12p0s.
© = 4.0 mm? (HO5V-K4 / IEC 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_—
ambient temperature T [°C]

load current | [A]

BLZ 7.62HP/../180 - SL 7.62HP/../90

© = 2.5mm? (HO7V-K2.5/ IEC 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
_

ambient temperature T [°C]
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