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Zdjecie produktu

Zasilanie na ptytce - 100% bezpieczenstwa, 100%

integracji, 100% optacalnosci

Kompaktowe, efektywne rozwigzanie do zastosowan

UL-600V w dolnej klasie mocy.

Woysokiej klasy listwa zenska do zastosowan w klasie

mocy do 12 kVA:

* 29 A przy 400V (IEC)

e 20 A przy 600 V (UL)

¢ 0,08-4mm2/AWG 28-12

Pomoc przy certyfikowaniu urzadzenia:
¢ Odpowiada wymogom dla 600 V wg norm UL 508 /

UL 840.

* Po wetknieciu spetnia podwyzszone wymagania
dotyczace zabezpieczenia przed dotknieciem wg IEC

68100-5-1.

Kuracja wyszczuplajgca dla wielostopniowych

serii urzadzen: Zredukuj wielko$¢ i koszty masowo
produkowanych urzadzeniach z dolnego zakresu mocy -
bez kompromiséw przy dopuszczeniu!
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wykonanie Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 7.62 mm,
Liczba biegunéw: 2, Przytacze z jarzmem, Zakres
zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia

Nr zam. 2488670000
Typ BLZ 7.62HP/02/180 SN GN BX
GTIN (EAN) 4050118498820
llos¢ 100 Szt.
parametry produktu IEC: 630V /29 A /0.2-4 mm?2
UL: 600V /20 A/ AWG 20-AWG 12
opakowanie skrzynia
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Dane techniczne

Wymiary i ciezary

Gtebokosé 23,3 mm Gtebokos¢ (cale) 0,917 inch
Masa netto 3,928 ¢ Wysoko$¢é 18,3 mm
Wysoko$¢ (cale) 0,72 inch

Parametry systemu

Rodzina produktow OMNIMATE Power - seria Rodzaj przytacza

BL/SL 7.62HP Przytacze pola
Metoda wykonywania ztagcz Przytacze z jarzmem Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach(P) 0,3 inch Liczba biegunéw 2
L1 in mm 7,62 mm L1 w calach 0,3 inch
liczba rzedéw z biegunami 1 Przekréj pomiarowy 2,5 mm?
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106 dotknieciem palcami VDE 0470 IP 20
Rezystancja skro$na 5,00 mQ element kodowany Tak
Dtugosé¢ odizolowania 7 mm Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0,5 Nm $ruba dociskowa M 2,5
koncowka wkretaka norma DIN 5264 Sita wtykania/biegun, maks. 96N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 85N

Dane materiatlowe

Materiat izolacyjny PBT Barwny blado zielony

Tabela koloréw (podobny) RAL 6021 grupa materiatéw izolacyjnych llla

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =200 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Materiat stykdw Struktura warstwowa wtyku 4...8 ym Sn cynowane na
Stop miedzi goraco

Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C

Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 100 °C

Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0,08 mm?2
Zakres zaciskania, maks. 4 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?2
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 4 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?2

cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0,2 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2,56 mm?2

maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0,2 mm?2

min.

z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 2,5 mm?

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,8 mm x 2,4 mm
b; o
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Zaciskany przewod

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

Typ cienkodrutowe

znamionowy 0,25 mm?

przewdd i korncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionow{0 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,25/12 HBL
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

znamionowy 0,34 mm?

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania \ znamionowl0 mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,34/12 TK
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

znamionowy 0,5 mm2

przewdd i korncowka tulejkowa

Dtugos¢ zdejmowania ‘ znamionow§y mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,5/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy 0,75 mm?2

przewad i korncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionow§y mm
izolacji

Zalecana tulejka HO,75/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

znamionowy 1 mm?2

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionowy mm
izolacji

Zalecana tulejka H1,0/6
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

znamionowy 1,5 mm?2

przewdd i konncoéwka tulejkowa

Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu

Dtugos$¢ zdejmowania ‘ znamionowy mm
izolacji

Zalecana tulejka H1,5/7
kablowa
Typ cienkodrutowe

znamionowy 2,5 mm?

przewad i konncoéwka tulejkowa

Dtugos¢ zdejmowania ‘ znamionow§ mm
izolacji

Zalecana tulejka H2,5/7

kablowa

Tekst referencyjny

Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz
podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw

IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20°C) 29 A
Prad znamionowy, maks. liczba Prad znamionowy, min. liczba biegunéw
biegunéw (Tu=20°C) 26,5 A (Tu=40°C) 25 A
Prad znamionowy, maks. liczba napiecie znamionowe przy kat.
biegunéw (Tu=40°C) 23 A przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2 630V

napiecie znamionowe przy kat.
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2 500V

napiecie znamionowe przy kat.
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3 400V

znamionowe napigcie udarowe przy kat.
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 4 kV

znamionowe napigcie udarowe przy kat.
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2 6 kV

znamionowe napigcie udarowe przy kat.
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3 6 kV

odpornos$é na zwarcia
3x1sz180A
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Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa

B / CSA) 600V C/ CSA) 600V
Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa Prad znamionowy (grupa uzytkowa B /
D / CSA) 600V CSA) 20A
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / Prad znamionowy (grupa uzytkowa D /
CSA) 20A CSA) 5A
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,
AWG 20 maks. AWG 12
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) Nr certyfikatu (cURus)
n u s E60693
Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa
B / UL 1059) 600V C /UL 1059) 600V
Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa Prad znamionowy (grupa uzytkowa B /
D / UL 1059) 600V UL 1059) 20A
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / Prad znamionowy (grupa uzytkowa D /
UL 1059) 20A UL 1059) 5A
przekréj przytacza przewodu AWG, min. przekréj przytacza przewodu AWG,
AWG 20 maks. AWG 12
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 140 mm
Szeroko$¢ VPE 95 mm Wysokos$¢ VPE 77 mm
Testy typu
Test: wytrzymato$¢ znacznikéw Standard DIN EN 61984 rozdziat 7.3.2 / 09.02 wedtug
wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 /
07.96
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, raster, typ
materiatu, znacznik daty
Ocena dostepny
Test wytrzymatosé
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidtowe potaczenie (brak Standard DIN EN 61984 rozdziaty 6.316.9.1 / 09.02
mozliwosci wymiany) Test 180° obrécone z elementami kodowymi
Ocena sprawdzony
Test 180° obrécone bez elementéow kodowych
Ocena sprawdzony
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Test: przekroj zaciskowy Standard

DIN EN 60999-1 rozdziaty 7i9.1 / 12.00, DIN
EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 0,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 2,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 2,5 mm2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 20/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 20/19
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 12/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 12/19

przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.4 / 12.00
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0,2 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 28/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 28/19
przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,3 kg

Typ przewodnika

Ocena
Wymaganie
Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-UO0.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-KO.5
przekréj przewodnika

sprawdzony

0.7 kg
Typ przewodnika oraz AWG 14/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 14/19

przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,9 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-U4.0
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K4.0

przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony
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Test wyciagania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00
Wymaganie 25 N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 28/1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 28/19
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 220N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO5V-UO.5
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO5V-K0.5
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 260 N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 14/1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 14/19
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO7V-K4.0
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 260 N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-U4.0
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09 ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09 ECLASS 11.0 27-46-02-02

Wazna informacja

Zgodnosé IPC

Zgodnos¢: produkty sa projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
migdzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j lub ich jako$¢
wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢ ocenione dalsze wymagania

dotyczace produktéw.

Uwagi

» Dtugoterminowe sktgdowanie produktu przy $redniej temperaturze 50 °C i $redniej wilgotnosci 70%, 36

miesiecy

Dopuszczenia

Dopuszczenia

C Us

ROHS

Zgodny

UL File Number Search

E60693

Pobieranie

Broszura/Katalog

Catalogues in PDF-format
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Rysunek wymiarowany

Wykres

Wykres
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